
IHC Control® alarm backup inkl. akkumulator
12 V

Vare nr. 820 B 1291
EL nr.: 10 88 006 177
EAN nr.: 57 03 302 130 714
Link: https://www.lk.dk/produkter?iid=820B1291

Produkt beskrivelse

Anvendelse
Når backup modul og akkumulator er sammenkoblet med IHC Control Alarm, vil
akkumulatoren sørge for at IHC Alarm anlægget er fuld funktionsdygtigt, selvom nettets
el-forsyning skulle falde ud.Backup modulet sørger hele tiden for at akkumulatoren er opladet
til fuld kapacitet (12 V, 2.0 Ah).Modulet må ikke anvendes sammen med en 15 W
strømforsyning.

Konstruktion
Backup modulet er i fronten monteret med en 12 V OK lampe, der indikerer at akkumulatorens
spænding er i orden.En 24 V OK lampe lyser når netspænding er tilsluttet. Ved netudfald vil
modulet levere 24 V til controller, røgsensor og de input- og outputmoduler der indgår i
alarmanlægget.Desuden leverer modulet 12 V til gassensor, alarm PIR eller andre 12 V
komponenter.Akkumulatoren er forseglet og placeres i bunden af gruppetavlen. Advarselsskilt
til påklæbning på gruppetavle medfølger.

Tekniske data
Forsyningsspænding: 24 V fra 72 W IHC strømforsyning
Udgangsspænding: 24 V til IHC Controller, IHC Voice Modem, IHC 24 V

Inputmodul, IHC 24 V Outputmodul samt lydgivere. 12 V til
gassensor samt PIR alarm 12 V

Egetforbrug: Max. 790 mA
Egeneffekt: 2,1 W
Udgangsstrøm, 24 V: 0 til 500 mA
Udgangsstrøm, 12 V: 0 til 450 mA
Omgivelsestemperatur: - 5 °C til + 55 °C
Luftfugtighed: 10 % RH til 90 % RH
Modulbredde: 36 mm
Standarder: EN61000-6-3, EN 61000-6-1
Direktiver: EMC: 89/336/EØF
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