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Produkt dataark
Karakteristik

LSS100100
Wiser 4 KNX er den nemmeste måde
at visualisere og kontrollere en komplet
hjemmeautomatiseringsløsning i KNX. 150
BACnet tags

Egenskaber
Produktnavn "Wiser for KNX"
Produkttype Logic kontroller

Produktinformationer
Protokol til kommunikationsport BACnet

KNX
IP (Internet Protocol)
Modbus

Nominel forsyningsspænding [Us] 24 V DC
Strømforbrug 2 W
LED indicator CPU belastning: LED (grøn)

KNX strømed/reset: LED (green/red)
Fysisk interface 1 RJ45

1 RS485
1 RS232
1 TP-UART2

Ethernetport 10BASE-T/100BASE-TX
Integreret forbindelse 1 USB 2.0 port
Type af betjening RESET trykknap
Tilslutningsklemmer KNX bus: bus terminal 2 kabel(er) 0,8 mm²

Strømforsyning: klemmeterminal1,5 mm²
Serial: klemmeterminal1,5 mm²

Montage tilbehør DIN-skinne
Højde 90 mm
Bredde 52 mm
Dybde 58 mm

miljø
Omgivelsestemperatur under drift -5…45 °C
Driftshøjde 0...2000 m
Relativ fugtighed 0…93 %
IP kapslingsklasse IP20
Standarder IEC 60950-1

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 Db
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,000 cm
Pakke 1 Længde 7,000 cm
Package 1 Length 9,400 cm
Pakke 1 Vægt 126,000 g
Enhedstype af pakke 2 Gyári csomagolás
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 7,500 cm
Pakke 2 Bredde 20,000 cm
Pakke 2 Længde 34,800 cm
Pakke 2 Vægt 1,380 kg
Enhedstype af pakke 3 Doboz
Antal enheder i pakke 3 40
Pakke 3 Højde 30,000 cm
Pakke 3 Bredde 30,000 cm
Pakke 3 Længde 40,000 cm
Pakke 3 Vægt 5,912 kg

Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse Ja
Miljømæssige oplysninger Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil Oplysninger Om Udtjent Udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold

til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med
husholdningsaffald.

samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1305030
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1305030

