
Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1, 20 dele

Serie ESD

  

EAN: 4013288169662 Size: 157x100x32 mm

Part number: 05073671001 Weight: 199 g

Article number: Kraftform Kompakt Micro

20 ESD 1

Country of origin: CZ

Customs tariff
number:

82079030

Bit-håndgreb egnet til påsætning af bits med 4 mm Halfmoon- eller HIOS-tilslutning

Greb af materiale med elektrisk overflademodstand < 10^9. Ohm

Grebs-/udskiftningsklinge-system til lynhurtigt klingeskift

Kraftform Micro greb med drejelig kappe til lynhurtig snurren rundt

Bits manuelle og maskindrevne skruninger

Kraftform Kompakt Micro-sæt til finmekaniske opgaver. Egnet til påsætning af bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning (Wera serie 9) og bits med 4 mm

HIOS-tilslutning (Wera serie 21). Elektrisk overflademodstand < 10^9 Ohm til sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi. Fremstillet ifølge DIN EN

61340-5-1. Kompakt grebs-/udskiftningsklinge-system til lynhurtigt klingeskift. Kraftform Micro greb med drejelig kappe og lyndrejezone til lynhurtig

snurren rundt, ingen tidskrævende tagen fat på ny nødvendig mere. Kraftzone med integrerede bløde zoner til overførsel af store løsnings- og

spændingsmomenter. Præcisionszone direkte over klingen til den rigtige drejevinkel ved justeringsarbejde. Bits til manuelle og maskindrevne

skruninger. Lynhurtig bit-fiksering: Sæt blot bitten i tilslutningen, selvlåsende, sikker placering. Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter og bitten

tages ud. Fritløbende bøsning til let føring af værktøjet under skruning.
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Wera ESD værktøj Beskyttelse mod elektrostatisk
energi

Til Halfmoon og HIOS bits

Kraftform Micro ESD bits-håndgreb Modstandskravene til ESD

skrueværktøj stammer fra DIN EN

61340-5-1. Til normen hører

blandt andet et greb af et defineret

elektrisk ledende materiale. Wera

produkterne i serie ESD opfylder

denne norm og enkelte andre

teknologivirksomheders endnu

strengere regler.

Wera ESD materialets elektriske

overflademodstand ligger ved ≤

10^9 ohm. Således beskyttes

komponenter sikkert mod

elektrostatisk energi og dermed

forbundne skader.

Kan med deres

kombinationsbitholder tilslutte bits

med Halfmoon og HIOS-tilslutning.

Kraftform Micro greb Præcisionszonen Kraftzonen Drejelige kappe og
hurtigtdrejezonen

Flerkomponent skruetrækkergreb

til ergonomisk rigtigt arbejde.

Præcisionszonen direkte ovenfor

klingen giver brugeren en god

fornemmelse for den rigtige

drejevinkel ved justeringsopgaver.

Kraftzonen med integrerede bløde

zoner nær klingespidsen sørger for

overførslen af store løsnings- og

spændingsmomenter, uden at

kontakten til skruen mistes.

Takket være den drejelige kappe

og hurtigtdrejezonen nedenfor

kappen er det muligt at snurre

lynhurtigt. Tidskrævende tagen

godt fat som ved almindelige

finmekaniske skruetrækkere

bortfalder helt.
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