
CoreLine Recessed
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC

830 Varm hvid - Strømforsyningsenhed med DALI-interface

Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller renovering, efterspørger kunderne

belysningsløsninger, der sikrer dem god lyskvalitet kombineret med store energi- og

vedligeholdelsesbesparelser. De nye LED-produkter i CoreLine Recessed- og

Surface-mounted-serien kan anvendes som erstatning for funktionelle armaturer,

der benyttes til almen belysning. Både udvælgelse, installation og vedligeholdelse er

en fuldstændig problemfri proces.Interact Ready armaturer med integreret trådløs

kommunikation fås i denne serie til brug med InterAct gateways, sensorer og

software.

Advarsler og sikkerhed
• Produktet er IPX0 og som sådan ikke beskyttet mod indtrængen af vand, og vi anbefaler derfor kraftigt, at de omgivelser, som

armaturet skal installeres i, kontrolleres på relevant vis

• Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod

fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder

Produkt data

Generelle oplysninger

Lyskildens spredningsvinkel - °

Lyskildefarve 830 Varm hvid

Udskiftelig lyskilde Nej

Antal forkoblingsenheder 1 enhed

Driver/strømforsyning/transformer Strømforsyningsenhed med DALI-

interface

Driver medfølger Ja

Optiktype Strålevinkel 84˚

Armatur til lysstrålespredning 84°

Lysstyringsgrænseflade DALI

Tilslutning Tilslutningsenhed, 5-benet

Kabel Kabel med stik, 5-benet

Beskyttelsesklasse IEC Sikkerhedsklasse II

Glødetrådstest Temperatur 650 °C, varighed 30 s

Mærke for brændbarhed For montering på normalt brændbare

overflader

CE-mærke CE-mærket

ENEC-mærke ENEC mark

Garantiperiode 5 år

Konstant lysudbytte Nej

Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.) 30
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Fotobiologisk risiko Photobiological risk group 0 @ 200mm

to EN62471

Opfylder kravene i EU RoHS Ja

Unified Glare Rating – CEN 19

 

Lysteknisk

Mættet rød <50

 

Drift og el

Indgangsspænding 220 to 240 V

Indgangsfrekvens 50 eller 60 Hz

Startstrømforbrug for CLO - W

Strømforbrug for gennemsnitlig CLO - W

Startstrøm 15,6 A

Starttid 0,23 ms

Effektfaktor (min.) 0.9

 

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

 

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus Stål

Reflektormateriale Polykarbonat

Optikmateriale Polykarbonat

Optikafskærmning/linsemateriale Polymetylmetakrylat

Beslagmateriale -

Samlet længde 597 mm

Samlet bredde 597 mm

Samlet højde 44 mm

Farve hvid

Mål (højde x bredde x dybde) 44 x 597 x 597 mm (1.7 x 23.5 x 23.5 in)

 

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP20/44 [ Fingerbeskyttelse, beskyttet

med wire, stænksikker]

Kode for mekanisk slagfasthed IK03 [ 0,3 J]

 

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm) 2800 3400 4000 lm

Lysstrømtolerance +/-10%

Indledende LED-armaturvirkningsgrad 130 lm/W

Indledende korreleret farvetemperatur 3000 K

Indledende farvegengivelsesindeks >80

Indledende kromaticitet (0.43, 0.40) SDCM ≤3

Indledende indgangseffekt 22 26 31 W

Tolerance for strømforbrug +/-10%

 

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på

50.000 timer

5 %

Bevarelse af lumenouput efter middellevetid*

på 50.000 timer

L80

 

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde -10 to +40 °C

Ydelse ved omgivende temperatur (Tq) 25 °C

Maks. dæmpningsniveau 3%

Velegnet til vilkårlig omkobling Ikke relevant

 

Produktdata

Fuldstændig produktkode 871951451220700

Ordreproduktnavn RC136B 28S_34S_40S/830 PSD

W60L60 OC

EAN/UPC – produkt 8719514512207

Ordrekode 51220700

SAP-tæller – antal pr. pakke 1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

emballage)

1

SAP-materiale 911401880681

Nettovægt (stykke) 3,600 kg

Målskitse

597
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Fotometriske data
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1txt4000tlmL.O.R.=t1.00

LVC8888887 2021-06-01

0o =t589tcd/1000tlmmaxI
o28g =oCt=t0

Polartintensitytdiagram

(cd/1000tlm) L.O.R.=t1.00
0t-t180o o90t-t270

0o

180o 150oo150 120oo120

90oo90

60oo60

30oo30

45
0

60
0

75
0

OFPC1_

RC136B PSD W60L60 1x34S/830/830 NO OC

ydxd=QPPdlm

LVCYYYYYYX OPOy,PM,Py

Lightdoutputdratio y5PP
Servicedupward P5Py
Serviceddownward P5bb

CIEdfluxdcode XbdbXdbbdbbdyPP

S)Hdratio crosswise max5dy5O
lengthwise max5dy5=

UGRcendsQHxYH(dP5O:HU yb

Polardintensityddiagram

scd)yPPPdlmU L5O5R5=dy5PP
P,yYPo bP,OXPo

Po

yYPo

=Poo=P

MPooMP

bPoobP

yOPooyOP

y:P

=PP

Q:P

MPP

X:P

bPP

g

Quantitydestimationddiagram
nr5dofdluminaires

P

M

yO

yY

OQ

UOsmyP =P :P XP bP

=PPdlx

:PPdlx

X:Pdlx

hroomkdO5Ydm
ReflectanceskdP5XP(dP5:P(dP5OP
Maintenancedfactorkdy5P
Ceilingdmounted

UGRddiagram

Q5P

Q5P

Y5P

Y5P

yO5P

yO5P

yM5P

yM5P

m

m

X

Y

hroomkdO5Ydm

ReflkdP5XPdP5:PdP5OP

Ceilingdmounted

kdvieweddendwise

kdvieweddcrosswise

Y kdParalleldtodviewingddir5
yb

yb

Utilisationdfactordtable

Ceilingdmounted

Room
Index
k

Reflectancesdfordceiling(dwallsdanddworkingdplanedsCIEU

P5MP
P5YP
y5PP
y5O:
y5:P
O5PP
O5:P
=5PP
Q5PP
:5PP

P5YP
P5:P
P5=P

P5Mb
P5XY
P5YM
P5b=
P5bY
y5PM
y5yy
y5yQ
y5yY
y5OP

P5YP
P5:P
P5yP

P5MM
P5XQ
P5YP
P5Y:
P5Yb
P5bQ
P5bY
y5PP
y5PO
y5P=

P5XP
P5:P
P5=P

P5MY
P5XX
P5Y:
P5by
P5bM
y5P=
y5PY
y5yy
y5y:
y5yX

P5XP
P5:P
P5OP

P5MX
P5X:
P5YO
P5YY
P5bO
P5bY
y5PO
y5P:
y5PX
y5Pb

P5XP
P5:P
P5yP

P5M:
P5X=
P5Xb
P5Y:
P5YY
P5bQ
P5bX
P5bb
y5Py
y5PO

P5XP
P5=P
P5yP

P5MP
P5MY
P5X:
P5YP
P5YQ
P5bP
P5bQ
P5bX
P5bb
y5Py

P5:P
P5=P
P5yP

P5MP
P5MX
P5XQ
P5Xb
P5Y=
P5Yb
P5b=
P5b:
P5bY
P5bb

P5:P
P5yP
P5yP

P5:M
P5MQ
P5Xy
P5XM
P5Yy
P5YX
P5by
P5bQ
P5bM
P5bY

P5=P
P5=P
P5yP

P5:b
P5MX
P5X=
P5XY
P5YO
P5YY
P5by
P5bQ
P5bM
P5bX

P5=P
P5yP
P5yP

P5:M
P5MQ
P5XP
P5XM
P5YP
P5YM
P5bP
P5bO
P5b:
P5bM

P5PP
P5PP
P5PP

P5::
P5MO
P5Mb
P5XQ
P5XY
P5YQ
P5YY
P5bP
P5bO
P5bQ

LuminancedTable

scd)mOU

P5P Q:5P bP5P

Q:5P

:P5P

::5P

MP5P

M:5P

XP5P

X:5P

YP5P

Y:5P

bP5P

Plane
Cone

yyYy=

My:O

==PM

ybXQ

y=Pb

YbM

MXy

QbP

=yP

Qb

yOO=b

MXM:

QyO=

OYO=

ybOP

y=PP

yPQO

Y=b

:=Y

XX

yQ=b=

YMP:

:bMy

QMy=

==OO

O=MM

Oy=:

OPQb

yMXQ

QOy

IFGU1_

RC136B PSD W60L60 1x28S/830/830 NO OC

P9x9yXNN9lm

LVCXXXXXXM yNyP,N:,NP

Light9output9ratio P5NN
Service9upward N5NP
Service9downward N5YY

CIE9flux9code MY9YM9YY9YY9PNN

S)H9ratio crosswise max59P5y
lengthwise max59P5O

UGRcen9U=HxXH49N5yQHG PX
ENPy=:=,P :Q9deg49ONNN9cd)my

Polar9intensity9diagram

Ucd)PNNN9lmG L5O5R5=9P5NN
N,PXNo YN,yMNo

No

PXNo

ONooON

:Noo:N

YNooYN

PyNooPyN

PQN

ONN

=QN

:NN

MQN

YNN

g

Quantity9estimation9diagram
nr59of9luminaires

N

:

Py

PX

y=

GyUmPN ON QN MN YN

ONN9lx

QNN9lx

MQN9lx

hroomb9y5X9m
Reflectancesb9N5MN49N5QN49N5yN
Maintenance9factorb9P5N
Ceiling9mounted

UGR9diagram

=5N

=5N

X5N

X5N

Py5N

Py5N

P:5N

P:5N

m

m

X

Y

hroomb9y5X9m

Reflb9N5MN9N5QN9N5yN

Ceiling9mounted

b9viewed9endwise

b9viewed9crosswise

Y b9Parallel9to9viewing9dir5
PY

PY

Utilisation9factor9table

Ceiling9mounted

Room
Index
k

Reflectances9for9ceiling49walls9and9working9plane9UCIEG

N5:N
N5XN
P5NN
P5yQ
P5QN
y5NN
y5QN
O5NN
=5NN
Q5NN

N5XN
N5QN
N5ON

N5:Y
N5MX
N5X:
N5YO
N5YX
P5N:
P5PP
P5P=
P5PX
P5yN

N5XN
N5QN
N5PN

N5::
N5M=
N5XN
N5XQ
N5XY
N5Y=
N5YX
P5NN
P5Ny
P5NO

N5MN
N5QN
N5ON

N5:X
N5MM
N5XQ
N5YP
N5Y:
P5NO
P5NX
P5PP
P5PQ
P5PM

N5MN
N5QN
N5yN

N5:M
N5MQ
N5Xy
N5XX
N5Yy
N5YX
P5Ny
P5NQ
P5NM
P5NY

N5MN
N5QN
N5PN

N5:Q
N5MO
N5MY
N5XQ
N5XX
N5Y=
N5YM
N5YY
P5NP
P5Ny

N5MN
N5ON
N5PN

N5:N
N5:X
N5MQ
N5XN
N5X=
N5YN
N5Y=
N5YM
N5YY
P5NP

N5QN
N5ON
N5PN

N5:N
N5:M
N5M=
N5MY
N5XO
N5XY
N5YO
N5YQ
N5YX
N5YY

N5QN
N5PN
N5PN

N5Q:
N5:=
N5MP
N5M:
N5XP
N5XM
N5YP
N5Y=
N5Y:
N5YX

N5ON
N5ON
N5PN

N5QY
N5:M
N5MO
N5MX
N5Xy
N5XX
N5YP
N5Y=
N5Y:
N5YM

N5ON
N5PN
N5PN

N5Q:
N5:=
N5MN
N5M:
N5XN
N5X:
N5YN
N5Yy
N5YQ
N5Y:

N5NN
N5NN
N5NN

N5QQ
N5:y
N5:Y
N5M=
N5MX
N5X=
N5XX
N5YN
N5Yy
N5Y=

Luminance9Table

Ucd)myG

N5N =Q5N YN5N

=Q5N

QN5N

QQ5N

:N5N

:Q5N

MN5N

MQ5N

XN5N

XQ5N

YN5N

Plane
Cone

YMyX

QN::

yMyy

P:y:

PNMX

MOX

QQy

=N=

yQQ

=P

PNNMY

QQMy

OOY:

yOyQ

PQXP

PNMP

XQX

:YP

==O

:O

PPXQO

MNX:

=YNY

OMYY

yMO:

PY=X

PMQX

P:XX

POMY

O=M

IFGU1_

RC136B PSD W60L60 1x34S/830/830 NO OC

1nxn3400nlmL.O.R.=n1.00

LVC8888887 2021-06-01

0o =n589ncd/1000nlmmaxI
o28g =oCn=n0

Polarnintensityndiagram

(cd/1000nlm) L.O.R.=n1.00
0n-n180o o90n-n270

0o

180o 150oo150 120oo120

90oo90

60oo60

30oo30

45
0

60
0

75
0

OFPC1_

RC136B PSD W60L60 1x40S/830/830 NO OC

ynxnQPPPnlm

LVCYYYYYYX OPOy,PM,Py

Lightnoutputnratio y5PP
Servicenupward P5Py
Servicendownward P5bb

CIEnfluxncode XbnbXnbbnbbnyPP

S)Hnratio crosswise max5ny5O
lengthwise max5ny5=

UGRcenn3QHxYH(nP5O:HU yb

Polarnintensityndiagram

3cd)yPPPnlmU L5O5R5=ny5PP
P,yYPo bP,OXPo

Po

yYPo

=Poo=P

MPooMP

bPoobP

yOPooyOP

y:P

=PP

Q:P

MPP

X:P

bPP

g

Quantitynestimationndiagram
nr5nofnluminaires

P

Q

Y

yO

yM

UO3myP =P :P XP bP

=PPnlx

:PPnlx

X:Pnlx

hroomknO5Ynm
ReflectancesknP5XP(nP5:P(nP5OP
Maintenancenfactorkny5P
Ceilingnmounted

UGRndiagram

Q5P

Q5P

Y5P

Y5P

yO5P

yO5P

yM5P

yM5P

m

m

X

Y

hroomknO5Ynm

ReflknP5XPnP5:PnP5OP

Ceilingnmounted

knviewednendwise

knviewedncrosswise

Y knParallelntonviewingndir5
yb

yb

Utilisationnfactorntable

Ceilingnmounted

Room
Index
k

Reflectancesnfornceiling(nwallsnandnworkingnplanen3CIEU

P5MP
P5YP
y5PP
y5O:
y5:P
O5PP
O5:P
=5PP
Q5PP
:5PP

P5YP
P5:P
P5=P

P5Mb
P5XY
P5YM
P5b=
P5bY
y5PM
y5yy
y5yQ
y5yY
y5OP

P5YP
P5:P
P5yP

P5MM
P5XQ
P5YP
P5Y:
P5Yb
P5bQ
P5bY
y5PP
y5PO
y5P=

P5XP
P5:P
P5=P

P5MY
P5XX
P5Y:
P5by
P5bM
y5P=
y5PY
y5yy
y5y:
y5yX

P5XP
P5:P
P5OP

P5MX
P5X:
P5YO
P5YY
P5bO
P5bY
y5PO
y5P:
y5PX
y5Pb

P5XP
P5:P
P5yP

P5M:
P5X=
P5Xb
P5Y:
P5YY
P5bQ
P5bX
P5bb
y5Py
y5PO

P5XP
P5=P
P5yP

P5MP
P5MY
P5X:
P5YP
P5YQ
P5bP
P5bQ
P5bX
P5bb
y5Py

P5:P
P5=P
P5yP

P5MP
P5MX
P5XQ
P5Xb
P5Y=
P5Yb
P5b=
P5b:
P5bY
P5bb

P5:P
P5yP
P5yP

P5:M
P5MQ
P5Xy
P5XM
P5Yy
P5YX
P5by
P5bQ
P5bM
P5bY

P5=P
P5=P
P5yP

P5:b
P5MX
P5X=
P5XY
P5YO
P5YY
P5by
P5bQ
P5bM
P5bX

P5=P
P5yP
P5yP

P5:M
P5MQ
P5XP
P5XM
P5YP
P5YM
P5bP
P5bO
P5b:
P5bM

P5PP
P5PP
P5PP

P5::
P5MO
P5Mb
P5XQ
P5XY
P5YQ
P5YY
P5bP
P5bO
P5bQ

LuminancenTable

3cd)mOU

P5P Q:5P bP5P

Q:5P

:P5P

::5P

MP5P

M:5P

XP5P

X:5P

YP5P

Y:5P

bP5P

Plane
Cone

y=YbX

XO=X

=YYb

O=OO

y:=b

yP::

XYb

:XX

=MQ

:Y

yQ=bY

Xb:b

QY:y

==Oy

OO:b

y:=P

yOOM

bYX

M==

bP

yMb==

yPyO=

XPy=

:QOM

=bPY

OXY=

O:yy

OQyy

ybMb

Qb:

IFGU1_

RC136B PSD W60L60 1x28S/830/830 NO OC

1exe2800elmL.O.R.=e1.00

LVC8888887 2021-06-01

0o =e589ecd/1000elmmaxI
o28g =oCe=e0

Polareintensityediagram

(cd/1000elm) L.O.R.=e1.00
0e-e180o o90e-e270

0o

180o 150oo150 120oo120

90oo90

60oo60

30oo30

45
0

60
0

75
0

OFPC1_

CoreLine Recessed

3Datasheet, 2021, oktober 26 registrerede til at ændre



CoreLine Recessed

© 2021 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar

for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for

eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er

ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er

registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2021, oktober 26 - registrerede til at ændre


