
CoreLine pullert
ZCP150 ANB L500

Coreline Bollard er en pullert til brug i urbane områder og bygninger, hvor atmosfære og
behagelig belysning er i fokus. Med dens stilfærdige udtryk og LED-teknologi leverer
CoreLine Pullert både komfort og energibesparelser. I områder med parker og bygninger
(fx. hoteller og kontorbygninger) er CoreLine Pullert en løsning som giver valuta for
pengene.

Produkt data

Generelle oplysninger

Beskyttelsesklasse IEC -

CE-mærke CE mark

Materiale Steel

Vinkel -

Farve på tilbehør Antrasit

Tilbehørs-PFC ZCP150

 

Drift og el

Indgangsspænding - V

Indgangsfrekvens - Hz

 

Mekanik og armaturhus

Total længde 500 mm

Total højde 500 mm

Total diameter 100 mm

Mål (højde x bredde x dybde) 500 x NaN x 500 mm (19.7 x NaN x 19.7

in)

 

Godkendelse og anvendelse

Kode for indtrængningsbeskyttelse -

Kode for mekanisk slagfasthed IK10 [ 20 J vandal-resistant]

 

Produktdata

Fuldstændig produktkode 871869938379400

Ordreproduktnavn ZCP150 ANB L500

EAN/UPC – produkt 8718699383794

Ordrekode 38379400

Tæller – antal pr. pakke 1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

emballage)

1

Materialenr. (12NC) 912401483113

Nettovægt (stykke) 3.300 kg
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Målskitse

Smart LED bollard II acc. ZCP150

CoreLine pullert
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