
QUICKTRONIC MULTIWATT

Elektronisk forkobling til CFL

Produkt navn Lyskilde gruppe Nominel
strømstyrk
e

Strømtab Lumen ved
25 °C

Antal
lyskilde
muligheder

Lumen ved  35 °C

QT-M 2X26…42 S DULUX D/E 26 W 0.23 A 54.00 W 2*1800 lm 2

DULUX F 24 W 0.23 A 54.00 W 2 1700 lm

DULUX F 36 W 0.30 A 70.00 W 2 2700 lm

DULUX L 24 W 0.23 A 54.00 W 2 1750 lm

DULUX L 24 W XT 0.23 A 54.00 W 2 1750 lm

DULUX L 36 W 0.30 A 70.00 W 2 2800 lm

DULUX L 36 W XT 0.30 A 70.00 W 2 2800 lm

DULUX T/E 26 W 0.23 A 54.00 W 1800 lm 2

DULUX T/E 26 W CONSTANT 0.23 A 54.00 W 1800 lm 2

DULUX T/E 32 W 0.30 A 70.00 W 2400 lm 2

DULUX T/E 32 W CONSTANT 0.30 A 70.00 W 2400 lm 2

DULUX T/E 42 W 0.39 A 92.00 W 3200 lm 2

DULUx T/E 42 W CONSTANT 0.39 A 92.00 W 3200 lm 2

FC 22 W 0.36 A 54.00 W 1600 lm 2 1600 lm

FC 40 W 0.36 A 88.00 W 2 3200 lm

HO 24 W 0.23 A 54.00 W 2 1750 lm

HO 24 W CONSTANT 0.23 A 54.00 W 2 1900 lm

L 36 W 0.30 A 70.00 W 2 3200 lm

Lyskilde-forkoblings kombination (system)

__
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Produkt navn Lyskilde gruppe Nominel
strømstyrk
e

Strømtab Lumen ved
25 °C

Antal
lyskilde
muligheder

Lumen ved  35 °C

QTP-M 1X26…42 DULUX D/E 26 W 0.12 A 27.00 W 1750 lm 1

DULUX F 18 W 0.09 A 19.00 W 1 1050 lm

DULUX F 24 W 0.12 A 25.00 W 1 1650 lm

DULUX F 36 W 0.16 A 35.00 W 1 2700 lm

DULUX L 18 W 0.09 A 18.00 W 1 1150 lm

DULUX L 18 W XT 0.09 A 18.00 W 1 1150 lm

DULUX L 24 W 0.12 A 25.00 W 1 1750 lm

DULUX L 24 W XT 0.12 A 25.00 W 1 1750 lm

DULUX L 36 W 0.16 A 35.00 W 1 2800 lm

DULUX L 36 W XT 0.16 A 35.00 W 1 2800 lm

DULUX L 40 W 0.19 A 43.00 W 1 3500 lm

DULUX L 40 W CONSTANT 0.19 A 43.00 W 1 3500 lm

DULUX T/E 26 W 0.12 A 27.00 W 1750 lm 1

DULUX T/E 26 W CONSTANT 0.12 A 27.00 W 1750 lm 1

DULUX T/E 32 W 0.16 A 35.00 W 2400 lm 1

DULUX T/E 32 W CONSTANT 0.16 A 35.00 W 2400 lm 1

DULUX T/E 42 W 0.20 A 46.00 W 3200 lm 1

DULUx T/E 42 W CONSTANT 0.20 A 46.00 W 3200 lm 1

FC 22 W 0.12 A 25.00 W 1 1800 lm

FC 40 W 0.19 A 43.00 W 1 3200 lm

HO 24 W 0.12 A 25.00 W 1 1750 lm

HO 24 W CONSTANT 0.12 A 25.00 W 1 1900 lm

Lyskilde-forkoblings kombination (system)

__
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Produkt navn Lyskilde gruppe Nominel
strømstyrk
e

Strømtab Lumen ved
25 °C

Antal
lyskilde
muligheder

Lumen ved  35 °C

HO 39 W 0.18 A 41.00 W 1 3100 lm

HO 39 W CONSTANT 0.18 A 41.00 W 1 3300 lm

L 18 W 0.10 A 19.00 W 1 1350 lm

L 18 W XT 0.10 A 19.00 W 1 1350 lm

L 18 W XXT 0.10 A 19.00 W 1 1350 lm

L 36 W 0.16 A 35.00 W 1 3350 lm

Produkt navn Lyskilde gruppe Nominel
strømstyrk
e

Strømtab Lumen ved
25 °C

Antal
lyskilde
muligheder

Lumen ved  35 °C

QTP-M 2X26…32 DULUX D/E 26 W 0.24 A 53.00 W 2*1750 lm 2

DULUX F 18 W 0.16 A 36.00 W 2 1050 lm

DULUX F 24 W 0.21 A 48.00 W 2 1650 lm

DULUX F 36 W 0.30 A 68.00 W 2 2700 lm

DULUX L 18 W 0.16 A 36.00 W 2 1150 lm

DULUX L 18 W XT 0.16 A 36.00 W 2 1150 lm

DULUX L 24 W 0.22 A 48.00 W 2 1750 lm

DULUX L 24 W XT 0.22 A 48.00 W 2 1750 lm

DULUX L 36 W 0.30 A 68.00 W 2 2800 lm

DULUX L 36 W XT 0.30 A 68.00 W 2 2800 lm

DULUX T/E 26 W 0.24 A 53.00 W 1750 lm 2

DULUX T/E 26 W CONSTANT 0.24 A 53.00 W 1750 lm 2

DULUX T/E 32 W 0.30 A 68.00 W 2400 lm 2

Lyskilde-forkoblings kombination (system)

__
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Produkt navn Lyskilde gruppe Nominel
strømstyrk
e

Strømtab Lumen ved
25 °C

Antal
lyskilde
muligheder

Lumen ved  35 °C

DULUX T/E 32 W CONSTANT 0.30 A 68.00 W 2400 lm 2

DULUX T/E 42 W 0.20 A 46.00 W 3200 lm 1

DULUx T/E 42 W CONSTANT 0.20 A 46.00 W 3200 lm 1

FC 22 W 0.22 A 49.00 W 2 1800 lm

HO 24 W 0.23 A 49.00 W 2 1750 lm

HO 24 W CONSTANT 0.23 A 49.00 W 2 1900 lm

L 18 W 0.17 A 36.00 W 2 1350 lm

L 18 W XT 0.17 A 36.00 W 2 1350 lm

L 18 W XXT 0.17 A 36.00 W 2 1350 lm

Lyskilde-forkoblings kombination (system)

__
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