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Automatsikring 6kA, 1P+N  (1-modul!) PLN 6  

Automatsikring 6kA  (1-4P) PLS(Z)6 1*

Automatsikring 10kA  (1-4P) PLS(Z)M  

Automatsikring 10kA  (1-4P) UL-type FAZ  

Kombirelæ 10kA, 1P+N PKNM   

Kombirelæ 6kA, 3P+N mRB6  

Kombirelæ 6kA, 1P+N PKN6  

Fejlstrømsafbrydere (2) med eftersiddende 

beskyttelse (3) og (4)

Automatsikring 6kA, 1P+N  (1-modul!) PLN6       

Automatsikring 6kA  (1-4P) PLS (Z)6        

Automatsikring 10kA  (1-4P) PLS(Z)M       

Automatsikring 10kA  (1-4P) UL-type FAZ       

Kombirelæ 6kA, 1P+N PKN6       

Kombirelæ 6kA, 3P+N mRB6       

Kombirelæ 10kA, 1P+N PKNM        

Automatsikring 6kA, 1P+N  (1-modul!) PLN6  

Automatsikring 6kA  (1-4P) PLS (Z)6   

Automatsikring 10kA  (1-4P) PLS(Z)M  

Automatsikring 10kA  (1-4P) UL-type FAZ  

Kombirelæ 6kA, 1P+N PKN6       

Kombirelæ 6kA, 3P+N mRB6  

Kombirelæ 10kA, 1P+N PKNM   

Automatsikring 6kA, 1P+N  (1-modul!) PLN6   

Automatsikring 6kA  (1-4P) PLS(Z) 6   ( =<16A)   

Automatsikring 6kA  (1-4P) PLS(Z) 6   ( 20-63A)   

Automatsikring 10kA  (1-4P) PLS(Z)M  (=<16A)   

Automatsikring 10kA  (1-4P) PLS(Z)M  20- 63A)   

Automatsikring 10kA  (1-4P) UL-type FAZ   

Kombirelæ 6kA, 1P+N PKN6   

Kombirelæ 6kA, 3P+N mRB6   

Kombirelæ 10kA, 1P+N PKNM    

Automatsikring 6kA, 1P+N  (1-modul!) PLN6 

Automatsikring 6kA  (1-4P) PLS(Z) 6   ( =<32A)      

Automatsikring 6kA  (1-4P) PLS(Z) 6   ( 40-63A)      

Automatsikring 10kA  (1-4P) PLS(Z)M  (=<32A)      

Automatsikring 10kA  (1-4P) PLS(Z)M  (40- 63A)     

Automatsikring 10kA  (1-4P) UL-type FAZ (=<32A)      

Automatsikring 10kA  (1-4P) UL-type FAZ (40 -63A)     

Kombirelæ 6kA, 1P+N PKN6 

Kombirelæ 6kA, 3P+N mRB6 

Kombirelæ 10kA, 1P+N PKNM      

GRID

Automat-

sikring UL 

type FAZ  

C40-63 A

Back up beskyttelse af  EATON Fejlstrømsafbrydere type PFIM, FI-B, 

dRCM og FRCMM med nominel strøm 25,40,63 og 100 A. 

Bemærkning

Bemærkning (2)

Automat-

sikring 

type PLSM 

40-63 A

Smelte-

sikring

gG/gL 

op til 100A                     

(1) Ja, (iht. industrinorm EN60947)

(2) Forbindelser mellem niveau 1 og 2/3 samt 2 og 3/4 oplægges kortslutningssikkert.

Foransiddende beskyttelse:  1 = Smeltesikring, 

Automatsikring eller Strømbegrænser

Eftersiddende beskyttelse:  

3 = Kombirelæ og 4 = Automatsikring

Eftersiddende beskyttelse:  3 = Kombirelæ og 

4 = Automatsikring

Strøm-

begrænser

CL PKZO 

Foransiddende beskyttelse

Fejlstrømsafbrydere  (2)  med 

foransiddende beskyttelse(1) 

og eftersiddende beskyttelse b (3 og 4)

kA: 
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