
 



 



 



 

 

  Driftsprincip 

 

 

 

Beskrivelse af modus 

2 modus foreslås : 

BASIC 

Apparatet overvåger løbende den indstillede indstillede temperatur. 

 

PROG 

Apparatet følger det interne program, der er defineret for hver dag i ugen. Når apparatet er tændt, 

defineres følgende intervaller : 

Mandag til fredag, komfort fra 5h til 9h og fra 17h til 23h 

Lørdag og søndag, komfort på 5 til 23h. 

Forøg eller sænk temperaturen 

uden at skulle validere. 

 Naviger menuerne; 

- validere 

- sluk; 

- Lås, lås op 



Du kan ændre disse intervaller og indstille 3 komfortområder pr. dag. 

I disse komfortområder er temperaturens setpunkt sat til 

hjælp fra  eller  . 

Udenfor komfortområder er sænkning indstillet i tilstanden Prog "Abais. T ° ECO "(se kapitlet" Menuen i 

PROG-tilstand "). 

- Apparatet følger kommandoerne for den eksterne programmering af din installation 

(se instruktioner til din programmeringsenhed). 

Kontakt 

En tænd / sluk-knap findes på bagsiden af apparatets hus. Brug kun kontakten til langvarig nedlukning 

(undtagen opvarmningstid). 

Indstil kontakten (placeret på bagsiden af apparatet) til I til tænd for strømmen. Når strømmen er slukket, 

En ny indstilling af dag og klokkeslæt kan være nødvendigt. 

 

FØRSTE START 

Vælg sprog, derefter dato og klokkeslæt. 

Ved første opsving, 

- PROG-tilstanden er valgt, 

- Den indstillede temperatur er indstillet til 19 ° C. 

Tænd / sluk for apparatet 

For at stoppe apparatet, tryk og hold den nede . 

Bekræft "Sluk" ved at trykke på . 

For at tænde apparatet, tryk og hold den nede  

LÅSNING AF KONTROLPANELET 

For at undgå manipulation af børn kan du låse kommandoerne for 

din enhed ved at trykke langsomt på . 

Vælg "Lås" og bekræft med . 

Gør det samme for at låse op for betjeningen ved at vælge "Lås op"  

ÅBEN VINDUE FUNKTION 

Registrerer temperaturvariationer i forbindelse med åbning og lukning af din 

vinduer. 

Hvis du glemmer at slukke for din enhed, når du åbner et vindue i lang tid, denne funktion 

hjælper med at overvinde det og forhindrer din enhed i at blive opvarmet unødigt. 

Apparatet skifter automatisk til Frost Free (7 ° C), når det registrerer et åbent vindue og 

går tilbage til den indstillede temperatur, når den registrerer dens lukning (detektionstiden er 

variabel). 

Vi anbefaler ikke brugen af denne funktion i korridorer og værelser 

nær en indgangsdør fører til ydersiden. 

For at aktivere eller deaktivere denne funktion henvises til menubeskrivelserne 

  



JUSTER TEMPERATUREN 

Brug forbrugsindikatoren til at optimere din 

indstilling. Når forbrugsindikatoren er på  

niveauet af det grønne symbol, du er på et temperaturniveau 

mindre end eller lig med den anbefalede temperatur. 

I BASIC modus : 

 

I PROG modus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Forøg  med  (maks. 28 ° C). 

- Sænk med  (min 12 ° C). 

- Sænk igen op til 7 ° C (frostfri temperatur) 

   ikke modificerbare) med . 

Hvis skærmen viser PROG, er du på en række 

programmering i komfort-tilstand. 

- Forøg med  (maks. 28 ° C). 

- Sænk med  (min 12 ° C). 

Hvis skærmen viser PROG ECO, er du på en strand 

programmering i ECO-tilstand. 

Du kan ændre Eco temperaturen du bruger 

derfor fravigelse fra sænkning 

du har sat i Prog-tilstand "Abais. T ° ECO » 

(se kapitlet "Menuen i PROG-tilstand"). 

Hvis du indstiller temperaturen til frostfri (7 ° C), skal den 

programmeringen er suspenderet. 

Skift denne temperatur, når du vender tilbage 

genoptagelsen af programmeringen. 



Menuen BASIC 

 

  

Modus Basic

Prog

Information forbrug

justere tid

slukke

tilbage

Sluk for enheden

Gå til menuen ved at trykke på

tilbage til hovedskærmen

For at visualisere forbruget i KWh og

har et skøn i €

For at indstille dato, klokkeslæt, passage i 

automatisk på sommer / vinter tid.

For at vende tilbage til hovedskærmen.

Du kan justere temperaturen



Menuen PROG 

 

  

Modus Basic

Prog

Program Mandag - Søndag

Lavere ECO 

temperatur

Åbn vindue

Information Forbruget

Tid

Justere Kontrol kilde

Slukke

tilbage

At indstille komfort temperaturområder på en ugedag

(3 mulige intervaller), og kopier disse spor på andre dage.

Sænkningstemperatur afhængig af komfort ° C.

Fabriksindstilling -3,5 ° (område -1 ° til -9 °)

Gå til menuen ved at trykke på

Forbrug i kWh og skøn i €

Aktivér eller deaktiver funktionen

For at vende tilbage til hovedskærmen.

Du kan justere temperaturen

For at indstille dato, klokkeslæt, passage i 

automatisk på sommer / vinter tid.

vælg kontrol kilden: intern eller ekstern kontrol

Sluk for enheden

tilbage til hovedskærmen



Brug intern programmering 

ÆNDRING PROGRAMMER 

Du kan programmere op til 3 komfort temperaturområder for hver dag i uge. Uden for komfortområdet er 

sænkning indstillet i Prog-tilstand. T ° ECO "(se kapitlet" Menuen i PROG-tilstand "). 

 

Vælg dagen med . Bekræfte  

Vælg  . Bekræfte  

Vælg starttidspunktet med  eller . Bekræfte . Vælg sluttidspunktet med  eller . 

Bekræfte . Du går derefter til næste komfortperiode. 

KOPI ET PROGRAM 

Du kan kopiere programmet til en dag på en (flere) dage. 

Vælg . Bekræfte  

Vælg dagene med  eller . Validere dagen for at kopiere med 

For at validere kopien skal du vælge "Copy". Bekræfte  

SLET EN KOMFORTPERIODE 

Vælg dagen med . Bekræfte  

Vælg  . Bekræfte . 

På starttidspunktet skal du vælge 0:00 med . Bekræfte . På sluttidspunktet skal du vælge 0:00 med . 

Bekræfte . 

BRUG EKSTERN PROGRAMMERING 

Apparatet følger ordren til ekstern kontrol af din installation ved tilslutning Wire Pilot. 

 

Vælg programmering kilde med . Bekræfte . 

Vælg ekstern kontrol med . Bekræfte . 

Modus Prog

Modus Program

Modus Prog

Modus justere



 

Menuer EKSPERT 

For at få adgang til de avancerede funktioner i apparatet, tryk og hold nede  i  mere end 3 

sekunder. 

 

 

Menuen

justere generelt tone

sprog

Reset

kalibrere

indstil 

funktionerne

Åbn vindue

Funktion

Max Temp

restriktioner
adgangsbe-

grænsninger

PIN kode

tilbage

Test apparat

tilbage

opwarming

Information Identifikation enhedsdata

udgave enhedens udgave

Oplysninger om enhedens ydeevne

Kontroller varmeelementets funktion

At begrænse adgangen til kommandoer. Du kan vælge en 

total adgang, en adgang til temperatur alene eller ingen 

adgang. I sidstnævnte tilfælde sagen kontroller er ikke længere 

tilgængelige.

At aktivere eller deaktivere registrering af en kode adgang 

personale til Expert Menu. Når den er aktiveret, er adgang til 

ekspertmenuen kodet. Her kan du notere din personlige kode

For at deaktivere det, skal du gå tilbage til Ekspertmenu,

Indtast din personlige kode og vend tilbage til justere -> 

restriktioner -> PIN Kode

tilbage til hovedskærmen

Vælg sprog

For at optage en indstillet temperatur maksimum, 

der ikke kan overskrides (Mellem 22 ° C og 30 ° C, indstillet som 

standard ved 28 ° C).

At slå tastelyden til eller fra.

Gend tilbage til fabriksindstillingen.

For at indstille den indstillede temperatur til 

temperaturen i rummet, hvis du bemærker en forskel efter flere 

timers opvarmning. Kalibreringsværdien er -3 ° C under og + 3 ° C 

over temperaturen justeret.

Aktivér eller deaktiver funktionen



Udtømme 

Vores enheder er kompatible med forskellige lastskydningssystemer. Du behøver dog ikke brug ikke 

afladning, fordi dette system er uforeneligt med vores enheder. Uønskede strømforsyninger og 

kan forårsage for tidlig slitage og beskadigelse af elektroniske kort som ikke ville være dækket af 

fabrikantens garanti. 

I løbet af perioder med lastskurning går skærmen i seng. 

Apparatet vender derefter tilbage til sin oprindelige driftstilstand. 

Fejlfinding 

Fejl Verifikationer 

termostat skærmen lyser ikke Kontroller, at kontakten på bagsiden er i ON. 
Kontrollér, at apparatet er tilsluttet det elektriske netværk 

Rumtemperaturen er ikke den 
samme som skærmen 

Det er nødvendigt at vente mindst 6 timer til temperaturen 
stabiliserer. 
Det er muligt, afhængigt af din installation, at du stiger 
en anden temperatur end den viste. en 
0,5 ° C forskel er normal.) I dette tilfælde henvises til "Menu 
Ekspert ", kapitel" Kalibrering T ° ". 

Apparatet varme ikke Sørg for at installationens strømafbryder er tilsluttet, og at 
overbelastningsafbryderen (hvis De har en) ikke har afbrudt 
strømforsyningen til apparatet. Kontroller lufttemperaturen i 
rummet.  

Apparatet varme konstant Kontroller, at apparatet ikke er i et udkast (dør åbn tæt luftudtag 
gennem kabeldækslet bag på apparatet eller at indstillingen af 
temperaturen er blevet ændret Der kan være en fare i elnettet. I 
tilfælde af problem (termostat blokeret ...), sluk for strømmen til 
apparatet (sikring, afbryder) i ca. 10 minutter, og tænd den derefter 
igen. Hvis problemet opstår ofte, skal din elforhandler kontrollere 
strømforsyningen. 

Apparatet varme ikke nok Forøg temperaturen ved at trykke på (se kapitel "Indstilling af 
temperatur"). 
Hvis indstillingen er maksimalt, skal du foretage følgende kontroller: 
- Sørg for, at dit apparat kun opvarmer rummet (dør lukket). 
- Kontroller om en anden varmelegeme er i rummet 
- Kontroller forsyningsspændingen 
- Kontroller, at strømmen passer til størrelsen på dit værelse (vi 
anbefaler i gennemsnit 100 W/m2 for a lofthøjde på 2,50 m). 

Apparatet er meget varmt på 
overfladen 

Det er normalt, at apparatet når arbejdet er den maksimale 
overfladetemperatur er begrænset i overensstemmelse med 
standarderne. Men hvis du tror, at din apparatet er stadig for varmt, 
så sørg for at strømmen er tillpasset til overfladen af dit værelse ( vi 
anbefaler 100 W/m² for a lofthøjde på 2,50 m ), og apparatet ikke er 
placeret i en strøm af luft der ville forstyrre sin forordning. 

Ekspertmenuen er ikke 
tilgængelig. 

Du har registreret en pinkode. Du skal indtaste din kode 
for at få adgang til ekspertmenuen (se kapitel Ekspertmenu). 
Hvis du har glemt din kode, skal du indtaste koden 081. 

Apparatet følger ikke ordrer fra 
programmering internt. 

Kontroller, at dato og klokkeslæt er indstillet. 
Kontroller, at PROG-modus og intern programmering er valgt. 

 

  



 

 


