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Vippe funktion ca. 25 grader

Kraftige monterings klemmer

Transparent dæksel

”Easy 2 Lock” aflastning

3-polet ”push in connector”
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Sandy Mat Hvid          Ø 88 mm.

Bestillings nr.  015219

Børstet Alu.                Ø 88 mm.
Bestillings nr.  015226

Sandy Mat Sort          Ø 88 mm.
Bestillings nr.  015233

- KUN indendørs montering

- Leveres uden lyskilde !

- Udskæringsmål Ø 76 mm.

- Reducere udskæringen ved mont. i TROLDTEKT

- Mindste loft dimension 10 mm.

- Største loft dimension 50 mm.

- Indbygnings højde  120 mm.  

Produkt information
- Kabel min. 70O C. varme resistent

- Max effekt 7 watt.

- Godkendt til mont. direkte i isolering

- Max lyskilde højde 75 mm.

- DAXTOR GU10 sokkel m/aflastning

- Tilslutning 220-240 VAC

- Godkendt til vidersløjfning med 3 x 1,5

Aftagelig låsering for lyskilde. 
Udskiftning af lyskilde uden nedtagning af downlight
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Børstet Messing        Ø 88 mm.
Bestillings nr.  015257

Blank Krom           Ø 88 mm.
Bestillings nr.  015240


