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3-kreds square RCS750

ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)

3-faset skinne - Internal corner 90° - L-COUPLER INTERNAL

RCS750 3-faset skinnesystem er fremstillet af en solid aluminiumsskinne, der fas i la&engder
pa 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske stik. Enhver konfiguration kan realiseres relativt let:
Vandret eller lodret, monteret pa eller i loftet, pa veeggen eller pa fritstdende paneler.
Systemet kan ogsa bruges som en flydestruktur. Alle armaturer har en separat
strgmforsyning og kan teendes og slukkes selektivt. De kan let flyttes for at sendre
belysningen og udseendet. Pa denne made kan det multifunktionelle skinnesystem skabes
til fremhaevelsesbelysning og til ophaengt reklame- og dekorationsmateriale. En serie
adaptere, stremforsyningsstik og monteringstilbehgr er ligeledes tilgeengelige.

Produkt data
Generelle oplysninger Ordreproduktnavn ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)
Typebeskrivelse L-COUPLER INTERNAL EAN/UPC - produkt 8711559141534
Ophaengstilbehar No[-] Ordrekode 14153499
Mekanisk tilbehar No[-] Teeller — antal pr. pakke 1
Farve pa tilbeher Sort Teeller — antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) 5
Materialenr. (12NC) 910502558918
Drift og el Nettovaegt (stykke) 0.100 kg

Elektrisk tilbehar

CCPI [ Internal corner 90°]

Fase

3C [ 3-faset skinne]

Produktdata

Fuldstaendig produktkode

871155914153499

Datasheet, 2017, oktober 19

registrerede til at sendre



3-kreds square RCS750

Malskitse

3-circuit square acc. ZRS750
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