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Produktoversigt

PROGRAMME PLEXO LEGRAND

Plexo 55 afbryder korrespondance 10A 1gang grå

REF. 69511   |  8717100237   |  EAN. 3245060695118

Plexo™ installationsmateriel til udvendig montering. Takket

være høje beskyttelsesklasser (IP 55 og 66), egner Plexo-

sortimentet sig perfekt til installationer, som udsættes for

barske forhold.

> Produktsiden

Beskrivelse

Plexo™ installationsmateriel til udvendig montering. Takket være høje beskyttelsesklasser (IP 55 og 66), egner Plexo-sortimentet sig perfekt til

installationer, som udsættes for barske forhold.

 

Tekniske karakteristika

Koblingssystem Korrespondanceafbryder

Betjeningsmetode Tangent/tryk

Sammenbygning
Grundelement med central

dækkappe

Skiftekontakt Nej

Antal betjeningskontakter 1

Monteringsmetode Andet

Befæstigelsestype Andet

Med monteringsplade Nej

Materiale Plastik

Materialekvalitet Termoplastisk

Halogenfri Ja

Antibakteriel Nej

Overfladebeskyttelse Ubehandlet

Type af overflade Mat

Farve Grå

RAL-nummer (beslægtet) 7046

IP-Klasse IP55

Mærkespænding 250 V

Mærkestrøm 10 A

Brydestrøm for lysstofrør 10 AX

Tilbagemeldekontakt Nej

Tilslutningstype Andet

Varmeafbryder Nej

Vaskemaskineafbryder Nej

Bredde på enheden 64 mm

Højde på enheden 64 mm

Dybde på enheden 40 mm

Indbygningsdybde 40 mm

Min. dybde af indbygningsdåse 30 mm

Kompatibel med Apple HomeKit Nej

Kompatibel med Google Assistent Nej

Kompatibel med Amazon Alexa Nej

Understøtter IFTTT Nej

https://ekatalog.legrand.dk/da/produkter/plexo-55-afbryder-korrespondance-10a-1gang-graa-69511
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Etiketplads/informationsoverflade No

Belysning Nej

Lysfunktion Andet

Belysningsmåde Andet

Drifttemperaturområde -20-40 °C

Opbevaringstemperatur -25-70 °C

Frekvens 50-60 Hz

Dokument

Teknisk dokumentation

    F00332EN-07.pdf   |   PDF (1.1Mo)

CAD-filer

    3D_LG-069511.stp   |   IFC (3.14Mo)

Certifikater

    KSC-JW02001-20002A

    NF-NF012_3289/A1

    NF-NF012_3288

    VDE-40023632

    OC / CB-FR_714769/A1

    OC / CB-FR_714766

    AENOR-030/002272

    SNI-CA-220207_824 220294

https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00332EN-07.pdf
https://assets.legrand.com/pim/AUTRE/3D_LG-069511.stp
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGNIBWBLTV.PDF
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGOMKWKCEY.PDF
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGTNXANPSR.PDF
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGGUHWIINS.PDF
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGINHEKEUN.PDF
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGFJRSKRBU.PDF
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGTDKVQCEW.PDF
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGZYRDMEVE.PDF

