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Lyset bliver varmere, jo
mere du daamper det.

Philips WarmGlow LED paerer ggr det muligt at deempe lyset til
mere hyggelige toner, sadan som du kender det fra traditionelle
paerer. Jo mere du daamper lyset, desto varmere virker det. Dette
adskiller dem fra almindelige daempbare LED pazsrer, som blot
udsender mindre lys, nar de daampes. WarmGlow-paererne er nu
udvidet med et farvegengivelsesindeks pa 90, hvilket svarer til
naturligt lys. Pa den made kan du opleve dit hjem i sine aegte
farver. Uanset om du skal hygge dig pa sofaen om aftenen eller har
brug for en lys start pa dagen, har Philips WarmGlow LED paererne
det rette lys til dine behov.

Lys af hgj kvalitet
. /Egte, glodepaerelignende varmt hvidt lys

Vaelg en baeredygtig losning
. Paerer med lang levetid — holderi op til 15 ar

Skab det rette lys til hjemmet
. Perfekt til effektbelysning

Belysning er mere end bare oplysning
. Daampes til et varmt skaer



8718699774233

Vigtigste nyheder

Perfekt til effektbelysning Dampes til et varmt skaer

Med denne daampbare paere kan du
daempe lyset fra et 2.200 K varmt lys til
et 2.700 K lys. Lyset bliver varmere, jo

mere du daamper det.

Glodepeerelignende varm hvid

Denne paere har en farvetemperatur pa
2.700 K og giver en varm, rolig
stemning, der er perfekt til afslapning.
Ideel til belysningsdesign i hjemmet

Klassificeret til en gennemsnitlig
levetid pa 15.000 timer

Dette LED spot er moderne med et
velkendt, bredt lysvinkelsudbytte (36
grader), som er velegnet bade til
effektbelysning og almen belysning.
Den kan bruges i indbyggede
beholdere og lysskinnearmaturer og er
ideel til brug i kokkener, kokken-go-
belysning samt daglig- og spisestuer.

Med en levetid pa op til 15.000 timer

kan du reducere besvaeret ved ofte at
skulle skifte paerer og nyde en perfekt
belysningslgsning i mere end 15 ar.

Specifikationer

Pzere egenskaber

. Daempbar: Med specifikke
lysdeempere

. Tiltaenkt anvendelse: Indendors

. Lyskildens form: Retningsbestemt
reflektor

. Fatning: GU10

. Teknologi: LED

Mal for paere

- Hojde: 5,4 cm
. Vaegt: 0,05 kg
. Bredde: 5cm

Holdbarhed

. Gennemesnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):

15 ar
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Normeret levetid: 15.000 t
. Antal teendingscyklusser: 50.000

Lysegenskaber

. Spredningsvinkel: 36 °

. Farvekonsistens: 6SDCM

. Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
. Farvetemperatur: 2200-2700 K

. Lysfarvekategori: Varmt skaer

- Nominel lysstrom: 345 Im

. Starttid: 0.5 s

. Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:

ojeblikkeligt fuldt lys
. Farvekode: 922-927 | CCT of
2200K-2700K

Diverse
. EyeComfort: Ja

Andre egenskaber
. Lyskildes spanding: 22 mA
. Effektivitet: 90 Im/W



Emballageoplysninger

- EAN: 8718699774233

. EOC: 871869977423300

. Produktets titel: LED CLA 50W GU10
C90 WW 36D WGD SRT4

Stromforbrug

. Stremfaktor: 0.84

. Spanding: 220-240 V

. Wattforbrug: 3,8 W

. Svarende til wattforbrug: 50 W
. Energimaerke (EEL): F

Produktmal og -vaegt
. Laengde: 5,4 cm

Nominelle veerdier

. Nominel spredningsvinkel: 36 °

- Normeret levetid: 15.000 t

- Nominel lysstrgm: 345 Im

- Nominel hgjeste intensitet: 700 cd
- Nominel effekt: 3.8 W
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Tekniske specifikationer

. Frekvens: 50-60 Hz

Paeren
. Farvekonsistens: 6

Emballagemal og -vaegt

. EAN/UPC — produkt: 8718699774233

. Nettovaegt: 0,050 kg

. Bruttovaegt: 0,067 kg

- Hgjde: 12,700 cm

. Leengde: 5,300 cm

. Bredde: 6,300 cm

. Materiale nummer (12NC):
929002065703
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