
LQ-590II
FAKTAARK

Rask 24-pinners og 80-kolonners matriseskriver med enestående 
pålitelighet og ekstremt lave totale eierkostnader.

LQ-590II er en matriseskriver for store volumer utformet for rask og pålitelig utskrift. 
Oppgrader din eksisterende matriseskriver med vår nyeste modell, som nå er Energy 
Star-kompatibel og gir utrolig lave totale eierkostnader.

Høy utskriftshastighet
LQ-590II tilbyr forbedret USD (utkast med ultrahøy hastighet) på 550 tegn per sekund 
med 10 tegn per tomme. Det utgjør en stor forskjell ved store utskriftsjobber som 
lagerrapporter og store mengder fakturaer eller fraktdokumenter.

Økt driftssikkerhet
Epsons matriseskriverteknologi er allerede voksen og svært pålitelig. Den nye 
skriveren bygger videre på dette og forbedrer gjennomsnittstiden mellom funksjonsfeil 
med 25 % til 25 000 timer påslått, perfekt for krevende forhold eller steder hvor 
regelmessig vedlikehold ikke er praktisk.

Samme rekvisita
Denne skriveren bruker de samme fargebåndene som de eksisterende modellene, så 
du kan oppgradere maskinvaren og fortsette å bruke de rekvisitaene du allerede har 
på lager.

KEY FEATURES

Høy utskriftshastighet
USD-hastighet på 550 tegn i sekundet med 
10 tegn per tomme
Økt driftssikkerhet
Gjennomsnittstid mellom funksjonsfeil på 25 
000 timer påslått
Fleksibel utskrift
24-pinners, 80-kolonners matriseskriver
Økt antall kopier
Nå original pluss seks kopier
Samme rekvisita
Bruker de samme fargebåndene som 
eksisterende modeller



PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIKK
Utskriftsmetode Slagmatrise
Antall pinner 24 pinner
Antall spalter 80 kolonner
Nåler 24 nåler

UTSKRIFT
Utskriftshastighet Ultra Speed-Draft: 10 cpi: 550 Tegn/s, HighSpeed-Draft: 10 cpi: 487 Tegn/s, 12 cpi: 584 Tegn/s, 

Draft: 10 cpi: 366 Tegn/s, LQ: 10 cpi: 121 Tegn/s
Strekkoder Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Gjennomslag 6 pluss én original
Tegntabeller PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic

TILKOBLINGSMULIGHETER
Tilkoblinger Høyhastighets USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonen, Parallell

PAPIR / MEDIE HÅNDTERING
Papirinntrekk Enkeltark foran og bak, Endeløst papir foran og bak, Papirlevering bak
Papirformater Arkpapir (ett- og flerlags), Endeløst papir (ett- og flerlags), Merkelapper (ett- og flerlags), Rullpapir, 

Omslag, Papp
Papirtykkelse endeløst papir 0,065 mm - 0,49 mm
Papirtykkelse Labels Base 
Sheet

0,16 mm - 0,19 mm

Papirtykkelse Multi Part 0,12 mm - 0,46 mm
Papirtykkelse Single Sheet 0,065 mm - 0,14 mm

GENERELT
Mål 437 x 375 x 177 mm (Bredde x Dybde x Høyde)
Vekt 7,2 kg
Temperatur Drift 5° C - 35° C
Luftfuktighet Drift 10% - 80%
Kompatible driftssystemer Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, 

Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Mean Time Between Failures 25.000 Timer
Skriverholdets levetid 400 Millioner slag per tråd
Støynivå Drift:Drift: 55 dB (A)
Ribbon Yield 5000000 Tegn Sort Draft

YTTERLIGERE FUNKSJONER
Emulsjoner ESC/P2
Inndatabuffer 128 kB

ANNET
Garanti 12 Måneder Bære med

Mulighet for garantiutvidelse

LQ-590II



FORBRUKERMATERIELL

Epson SIDM Black Ribbon Cartridge for LQ-590 (C13S015337) C13S015337

TILLEGGSUTSTYR

Pull Tractor Unit
C12C933761
Epson SIDM Single Sheet Feeder 150 sheets for LQ-590, FX-890/A
C12C806382
Epson SIDM Single Sheet Feeder 50 sheets for FX-890/A, LX/LQ-300+II, LQ-590
C12C806372
Epson SIDM Paper Roll Holder for LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II series
C12C811141

LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CF39401

Strekkode 8715946649849

Opprinnelsesland Indonesia

Pallstørrelse 2 Stykk

LQ-590II

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. 
Produktopplysningene kan endres uten varsel.

Epson Norge 
Salgskontor: 67 11 37 70 
Support/Service: 815 35 180 
Forhåndssalg: 815 35 210 
www.epson.no

Fjordveien 3 
1363 Høvik


