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1. Infrared sensor « Theinfrared sensor detects motion.
2. Time button «  Turn the button to set the time.
3. llluminance button «  Turn the button to set the illuminance (lux).
4. PIRsensitivity button [« Turn the button to set the PIR sensitivity.

Installation and connection (fig. B)

« Do not install the detector near heat sources (e.g. heating vents, air conditioning units, lamps).
« Do not point the detector towards objects with highly reflective surfaces (e.g. mirrors).

« Do not point the detector towards objects that may move in the wind (e.g. curtains, tall plants).
«  Before installation, make sure that the power supply is disconnected.

+  Choose a suitable location. Install the detector at least 2.2 meter from the floor.

«  Remove the bottom lid from the sensor by turning it clockwise.

«  Guide the power wire and the load wire through the bottom lid.

« Install the bottom lid with the screw on the required position.

«  Connect the power wire and the load wire into the connection-wire column. Refer to the connection diagram for the
correct wiring.

« Install the bottom lid to the sensor by turning it counterclockwise.

Testing the device

«  Turn the illuminance button clockwise to the maximum position. Turn the time button counterclockwise to the minimum
position. Turn the PIR sensitivity button clockwise to the maximum position.

«  Connect the power supply. The infrared sensor will heat up. After 30 seconds, the device goes to operation mode.

«  Turn the illuminance button counterclockwise to the minimum position. If you test the device below 3 lux, the device
should not work. If you cover the infrared sensor with opaque objects (e.g. towel), the device should work. If there are no
motion signals, the device should stop working within 5-15 seconds.

Note: If you test the device in daylight, turn the illuminance button clockwise to the maximum position to make sure that the

infrared sensor can detect motion.

Technical data

Installation height 22-4m
Detection range 360°
Detection distance 2-8m(<24°C)
Detection motion speed 0.6-1.5m/s

Ambient light 3-2000 lux (adjustable)
Time delay min. 10 sec. £3 sec./ max. 7 min. 2 min.
Rated load 1200 W (incandescent lamp)

300 W (energy-saving lamp)

Power consumption 0.9 W (working) / 0.9 W (static)

Operating temperature -20 ~+40°C

Relative humidity <93%

Safety

General safety

«  Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.

«  The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by
nonobservance of the safety instructions and improper use of the device.

«  The device can be used by children from 8 years and above and by persons with a physical, sensory, mental or motor
disability, or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed on how to use the device in a safe
way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they
are older than 8 years and supervised. Keep the device and the mains cable out of the reach of children younger than 8
years. Children shall not play with the device.

«  Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.

« Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device
immediately.

«  The device is suitable for outdoor use only. Do not use the device indoors.

«  The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.

« Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

« Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.

« Do not cover the device.

Electrical safety

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

«  Toreduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.

«  Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.

+ Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is
damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.

«  Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.

« Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled.

« Do notimmerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.

« Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.

« Do notuse an extension cable.

Cleaning and maintenance

Wa rnin
Before clgamng or maintenance, switch off the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the
device has cooled down completely.

« Do not use cleaning solvents or abrasives.

« Do notclean the inside of the device.

« Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it.

«  Clean the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.

Support
If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support

Contact
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC's-Hertogenbosch, The Netherlands

Nederlands - Beschrijving (fig. A)

Het apparaat testen
Draai de lichtsterkteknop rechtsom naar de maximale positie. Draai de tijdknop linksom naar de minimale positie.

Draai de PIR-gevoeligheidsknop rechtsom naar de maximale positie.

+  Sluit de voeding aan. De infraroodsensor wordt warm. Na 30 seconden gaat het apparaat naar de bedrijfsmodus.

+  Draai de lichtsterkteknop linksom naar de minimale positie. Als u het apparaat onder 3 lux test, zou het apparaat niet
moeten werken. Als u de infraroodsensor bedekt met matte voorwerpen (bijv. een handdoek), zou het apparaat moeten
werken. Als er geen bewegingssignalen zijn, zou het apparaat binnen 5-15 seconden moeten stoppen met werken.

Let op: Als u het apparaat bij daglicht test, draai dan de lichtsterkteknop rechtsom naar de maximale positie om ervoor te

zorgen dat de infraroodsensor beweging detecteert.

Technische gegevens

Installatiehoogte 2,2-4m
Detectiebereik 360°
Detectieafstand 2-8m(<24°Q)
Detectiebewegingssnelheid 0,6-1,5m/s

Omgevingslicht 3-2000 lux (instelbaar)

Vertraging min. 10 sec. +3 sec./ max. 7 min. =2 min.

1200 W (gloeilamp)

Nominale belasting 300W (spaarlamp)

Energieverbruik 0,9W (werkend) / 0,9 W (statisch)

Bedrijfstemperatuur -20 ~ +40 °C
Relatieve vochtigheid <93%
Veiligheid

Algemene veiligheid

«  Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.

«  De fabrikant s niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door
het niet naleven van de veiligheidsinstructies en verkeerd gebruik van het apparaat.

+  Hetapparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke,
geestelijke of motorische beperking of zonder de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of
instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die
met het gebruik samenhangen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder
Zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

+  Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan
beschreven in de handleiding.

+  Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

« Hetapparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik buitenshuis. Gebruik het apparaat niet binnenshuis.

«  Hetapparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciéle doeleinden.

+  Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.

+  Gebruik geen timer of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.

Bedek het apparaat niet.

Elektrlsche veiligheid

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

«  Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op elektrische
schokken te verkleinen.
«  Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benotigen oder Kommentare oder Vorschlage fiir uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Kontakt
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Niederlande

paiiol - Descripcion (fig. A)

1. Sensor de infrarrojos «  Elsensor de infrarrojos detecta movimiento.
2. Botdn de hora «  Gire el boton para ajustar la hora.
3. Botén de iluminancia +  Gire el boton para ajustar la iluminancia (lux).

4. Botodn de sensibilidad PIR

Gire el botdn para ajustar la sensibilidad PIR.

Instalacmn y conexion (fig. B)
No instale el detector cerca de fuentes de calor (p. ej., salidas de calefaccion, unidades de aire acondicionado, lamparas).
- No apunte el detector hacia objetos con superficies altamente reflectantes (p. ej., espejos).
« Noapunte el detector hacia objetos que puedan moverse en el viento (p. ej., cortinas, plantas altas).
«  Antes de lainstalacion, asegurese de que el suministro de alimentacion esté desconectado.

«  Elija un lugar adecuado. Instale el detector al menos a 2,2 metros del suelo.

« Retire la tapa inferior del sensor girandola en el sentido de las agujas del reloj.

«  Guie el cable de alimentacion y el cable de carga a través de la tapa inferior.

« Instale la tapa inferior con el tornillo en la posicién necesaria.

«  Conecte el cable de alimentacion y el cable de carga en la columna de cables de conexion. Consulte el diagrama de
conexion para conocer el cableado correcto.

« Instale la tapa inferior del sensor girandola en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Prueba del dispositivo

«  Gire el botén de iluminancia en el sentido de las agujas del reloj hasta la posicion maxima. Gire el botén de hora en el
sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posicién minima. Gire el botén de sensibilidad PIR en el sentido de las
agujas del reloj hasta la posicion méaxima.

«  Conecte el suministro de alimentacion. El sensor de infrarrojos se calentara. Tras 30 segundos, el dispositivo pasa al modo
de funcionamiento.

«  Gire el botén de iluminancia en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posicion minima. Si prueba el
dispositivo por debajo de 3 lux, este no deberia funcionar. Si cubre el sensor de infrarrojos con objetos opacos (p. ej., una
toalla), el dispositivo deberia funcionar. Si no hay sefales de movimiento, el dispositivo deberia dejar de funcionar en
5-15 segundos.

Nota: Si prueba el dispositivo con luz diurna, gire el botén de iluminancia en el sentido de las agujas del reloj hasta la

posicion maxima para asegurarse de que el sensor de infrarrojos pueda detectar movimiento.

Datos técnicos
Altura de instalacion 2,2-4m
Alcance de deteccion 360°

Distancia de deteccion 2-8m (<24°C)

Velocidad de deteccion de movimiento 0,6-1,5m/s

Luz ambiente 3-2000 lux (ajustable)

Retardo de tiempo min. 10s. +3'5./ max. 7 min. £2 min.

1200 W (lampara incandescente)

Carga nominal 300 W (lampara con ahorro energético)

Consumo energético 0,9W (en funcionamiento) / 0,9 W (estatico)

«  Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netsnoer of de r
beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.

- Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.

«  Verplaats het apparaat niet door aan het netsnoer te trekken. Zorg dat het netsnoer niet in de war kan raken.

«  Dompel het apparaat, het netsnoer of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

«  Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.

«  Gebruik geen verlengsnoer.

Reiniging en onderhoud
Waarschuwing!

+  Schakel voordat u reinigings- en onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren het apparaat uit, haal de netstekker uit het
stopcontact en wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld.

«  Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

+  Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.

+  Probeer het apparaat niet te repareren. Vervang het apparaat als het niet naar behoren werkt.

+  Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een schone, droge doek.

Support

Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support

Contact
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederland

Deutsch - Beschreibung (Abb. A)

1. Infrarotsensor «  Der Infrarotsensor erfasst Bewegungen.

2. Zeittaste «  Drehen Sie die Taste, um die Zeit einzustellen.

3. Beleuchtungsstarke-

Taste Drehen Sie die Taste, um die Beleuchtungsstarke (Lux) einzustellen.

4. PIR-

Empfindlichkeitstaste «  Drehen Sie den Knopf, um die PIR-Empfindlichkeit einzustellen.

Installatlon und Anschluss (Abb. B)
Installieren Sie den Detektor nicht in der Ndhe von Warmequellen (z.B. HeizlUfter, Klimaanlagen, Lampen).
«  Richten Sie den Detektor nicht auf Objekte mit stark reflektierenden Oberflachen (z.B. Spiegel).
«  Richten Sie den Detektor nicht auf Objekte, die sich im Wind bewegen kénnen (z.B. Vorhdnge, hohe Pflanzen).
«  Vorderlr ion ist sicherzustellen, dass die Stror ing unterbrochen ist.

«  Wabhlen Sie einen geeigneten Ort. Installieren Sie den Melder mindestens 2,2 Meter vom Boden entfernt.

«  Entfernen Sie den unteren Deckel vom Sensor, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen.

+  Flhren Sie das Stromkabel und das Ladekabel durch den unteren Deckel.

«  Montieren Sie den unteren Deckel mit der Schraube an der gewiinschten Position.

«  Verbinden Sie das Stromkabel und das Lastkabel mit der Anschlusskabelséule. Die korrekte Verdrahtung entnehmen Sie
bitte dem Anschlussplan.

«  Montieren Sie den unteren Deckel am Sensor, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Testen des Gerites

+  Drehen Sie die Beleuchtungsstérke-Taste im Uhrzeigersinn auf die maximale Position. Drehen Sie die Zeittaste gegen den
Uhrzeigersinn auf die minimale Position. Drehen Sie die PIR-Empfindlichkeitstaste im Uhrzeigersinn auf die maximale Position.

«  SchlieBen Sie das Netzteil an. Der Infrarotsensor erwéarmt sich. Nach 30 Sekunden wechselt das Gerat in den Betriebsmodus.

«  Drehen Sie die Beleuchtungsstarke-Taste gegen den Uhrzeigersinn auf die minimale Position. Wenn Sie das Gerat unter
3 Lux testen, sollte das Gerét nicht funktionieren. Wenn Sie den Infrarotsensor mit undurchsichtigen Gegensténden (z.B.
Handtuch) bedecken, sollte das Gerat funktionieren. Wenn keine Bewegungssignale vorhanden sind, sollte das Gerat
innerhalb von 5-15 Sekunden nicht mehr arbeiten.

Hinweis: Wenn Sie das Gerét bei Tageslicht testen, drehen Sie die Beleuchtungsstérke-Taste im Uhrzeigersinn auf die

maximale Position, um sicherzustellen, dass der Infrarotsensor Bewegungen erkennen kann.

Technische Daten

Einbauhohe 22-4m
Erkennungsbereich 360°
Erfassungsabstand 2-8m(<24°C)
Bewegungsgeschwindigkeit der Erkennung 0,6-1,5m/s

Umgebungslicht 3-2000 Lux (einstellbar)

Zeitverzogerung min. 10 Sek. +3 Sek. / max. 7 Min. 2 Min.

Bemessungslast 1200w (Gluh!ampe)

300 W (Energiesparlampe)
Leistungsaufnahme 0,9W (arbeitend) / 0,9 W (statisch)
Betriebstemperatur -20 ~ +40 °C
Relative Feuchtigkeit <93%

Sicherheit

Allgemeine Sicherheit
+  Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
spateren Bezugnahme auf.

«  Der Hersteller ist nicht schadensersatzpflichtig fir Folgeschiden, Sachschaden oder Personenverletzungen, die durch die

Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgeméBe Handhabung des Gerites entstanden sind.

+  Das Gerét darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschrankten physischen, sensorischen, geistigen
oder motorischen Fahigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern diese Personen
beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Gerats eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren
verstehen. Die Reinigung und Wartung seitens des Benutzers darf nicht von Kindern durchgefiihrt werden, es sei denn,
sie sind lter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerét und das Netzkabel auBerhalb der Reichweite von
Kindern, die jiinger als 8 Jahre sind. Kinder diirfen nicht mit dem Gerét spielen.

«  Verwenden Sie das Gerét nur bestimmungsgemaB. Verwenden Sie das Gerat nur fiir den in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Zweck.

+  Verwenden Sie das Gerat nicht, falls ein Teil beschadigt oder defekt ist. Ist das Gerét beschadigt oder defekt, erneuern
Sie es unverziglich.

«  Das Gerét eignet sich nur fiir den Gebrauch im Freien. Verwenden Sie das Gerét nicht im Innenbereich.

+  Das Gerét eignet sich nur fiir den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerat nicht fiir den gewerblichen Gebrauch.

«  Verwenden Sie das Gerét nicht in der Nahe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behaltnissen, die Wasser
enthalten.

+  Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungssystem, das das Gerat automatisch einschaltet.

+  Decken Sie das Gerét nicht ab.

Elektrische Sicherheit

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

«  Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten
ausschlieBlich von einem autorisierten Techniker ge6ffnet werden.

«  BeiProblemen trennen Sie das Gerét bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geraten.

«  Verwenden Sie das Gerat nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschadigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel
oder der Netzstecker beschédigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem
autorisierten Service-Partner erneuert werden.

1. Infraroodsensor «  Deinfraroodsensor detecteert beweging.

2. Tijdknop «  Draai de knop om de tijd in te stellen.

3. Lichtsterkteknop «  Draaide knop om de lichtsterkte (lux) in te stellen.

4 PR I Draai de knop om de PIR-gevoeligheid in te stellen.
gevoeligheidsknop

Installatie en aansluiting (fig. B)

« Installeer de detector niet in de buurt van warmtebronnen (bijv. verwarmingsopeningen, airconditioners, lampen).
«  Richt de detector niet op voorwerpen met sterk reflecterende oppervlakken (bijv. spiegels).

«  Richt de detector niet op voorwerpen die in de wind kunnen bewegen (bijv. gordijnen, hoge planten).

- Controleer voor de installatie of de voeding is losgekoppeld.

«  Kies een geschikte locatie. Installeer de detector minstens 2,2 meter van de vloer.

«  Verwijder het onderste deksel van de sensor door het rechtsom te draaien.

«  Geleid de stroomdraad en de laaddraad door het onderste deksel.

« Installeer het onderste deksel met de schroef op de gewenste positie.

«  Sluit de stroomdraad en de laaddraad aan in de kolom met aansluitbedrading. Raadpleeg het aansluitschema voor de
juiste bedrading.

« Installeer het onderste deksel op de sensor door het linksom te draaien.

. issern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des
Geréts (ibereinstimmt.

«  Bewegen Sie das Gerat nicht durch Ziehen am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht verwickeln kann.

+  Tauchen Sie das Gerét, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flussigkeiten ein.

«  Lassen Sie das Gerét nicht unbeaufsichtigt, wahrend der Netzstecker mit dem Stromnetz verbunden ist.

«  Verwenden Sie kein Verldngerungskabel.

Reinigung und Pflege

Wa rnung!
Schalten Sie das Gerét vor der Reinigung oder Pflege aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warten
Sie, bis sich das Gerat vollstandig abgekuhlt hat.

«  Verwenden Sie keine Lésungs- oder Scheuermittel.

«  Reinigen Sie das Gerét nicht von innen.

«  Versuchen Sie nicht, das Gerat zu reparieren. Wenn das Gerat nicht ordnungsgemaR funktioniert, ersetzen Sie es.

+  Reinigen Sie das Gerat mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerét griindlich mit einem sauberen
trockenen Tuch ab.

Temperatura de funcionamiento -20 ~ +40°C

Humedad relativa <93%

Seguridad

Segurldad general
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.

«  Elfabricante no es responsable de dafos consecuentes o de daios en la propiedad o en las personas causados por no
seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.

- Eldispositivo puede ser utilizado por nifos a partir de los 8 afios y por personas con una discapacidad fisica,
sensorial, mental o motora, o que no tengan experiencia ni conocimientos, sin son supervisados o instruidos en el
uso del dispositivo de forma segura y entienden los riesgos implicados. Los nifios no podran realizar la limpieza ni
el mantenimiento reservado al usuario a menos que tengan més de 8 afos y cuenten con supervision. Mantenga
el dispositivo y el cable de red fuera del alcance de los nifios menores de 8 afos. Los nifios no pueden jugar con el
dispositivo.

«  Utilice el dispositivo Ginicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en
el manual.

«  No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido dafios o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido dafos o tiene un
defecto, sustitiyalo inmediatamente.

«  Eldispositivo sélo es apto para uso en exterior. No utilice el dispositivo en interiores.

«  Eldispositivo sélo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con fines comerciales.

«  No utilice el dispositivo cerca de baferas, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

+  No utilice un temporizador o un sistema de control remoto separado que conecte el dispositivo automaticamente.

«  No cubra el dispositivo.

Seguridad eléctrica

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

«  Parareducir el peligro de descarga eléctrica, este producto s6lo deberia abrirlo un técnico autorizado cuando necesite
reparacion.

«  Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera alguin problema.

«  No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red esta dafiado o es defectuoso. Si el cable de red o el enchufe
de red est4 dafado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.

«  Antes del uso, compruebe siempre que la tension de red sea la misma que se indica en la placa de caracteristicas del
dispositivo.

«  No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegurese de que el cable de red no se enrede.

« No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros liquidos.

«  No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red esté conectado al suministro de red.

«  No utilice un cable alargador.

Limpieza y mantenimiento

.Advertenc
Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y espere
hasta que el dispositivo se haya enfriado totalmente.

+  No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.

+  No limpie el interior del dispositivo.

«  Nointente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustittyalo.

«  Limpie el dispositivo con un pafio suave humedecido. Seque bien el dispositivo con un pafio limpio y seco.

Apoyo

Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support

Contacto
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC's-Hertogenbosch, Paises Bajos
< Description (fig. A)
1. Capteur infrarouge +  Le capteur infrarouge détecte le mouvement.
Bouton heure «  Tournez le bouton pour régler I'heure.

Bouton d'éclairement

Tournez le bouton pour régler I'éclairement (lux).

Hlw N

Bouton de sensibilité

PIR Tournez le bouton pour régler la sensibilité PIR.

Installation et connexion (fig. B)

+  Ninstallez pas le détecteur a proximité des sources de chaleur (ex. aérations de chauffage, unités de climatisation, lampes).
«  Ne pointez pas le détecteur en direction d'objets présentant des surfaces hautement réfléchissantes (ex. miroirs).

«  Ne pointez pas le détecteur en direction d'objets susceptibles de bouger avec le vent (ex. rideaux, grandes plantes).

«  Avantl'installation, assurez-vous que I'alimentation électrique est déconnectée.

«  Choisissez un endroit approprié. Installez le détecteur a au moins 2,2 métre du sol.

«  Retirez le couvercle inférieur du capteur en le tournant dans le sens horaire.

«  Guidez le fil d'alimentation et le fil de phase a travers le couvercle inférieur.

« Installez le couvercle inférieur avec la vis sur la position requise.

«  Connectez le fil d'alimentation et le fil de phase dans la colonne de fil de connexion. Consultez le diagramme de
connexion pour le cablage correct.

« Installez le couvercle inférieur du capteur en le tournant dans le sens antihoraire.

Test de l'appareil
Tournez le bouton d'éclairement dans le sens horaire sur la position maximum. Tournez le bouton de durée dans le sens
antihoraire sur la position minimum. Tournez le bouton de sensibilité PIR dans le sens horaire sur la position maximum.

- Connectez l'alimentation électrique. Le capteur infrarouge chauffe. Aprés 30 secondes, I'appareil passe en mode
fonctionnement.

«  Tournez le bouton d'éclairement dans le sens antihoraire sur la position minimum. Si vous le testez en-dessous de 3 lux,
I'appareil ne doit pas fonctionner. Si vous couvrez le capteur infrarouge avec des objets opaques (ex. linge), I'appareil ne devrait
pas fonctionner. En I'absence de signaux de mouvement, I'appareil devrait cesser de fonctionner dans les 5 a 15 secondes.

Note : Si vous testez I'appareil sous la lumiére du jour, tournez le bouton d'éclairement dans le sens horaire sur la position

maximum pour vous assurer que le capteur infrarouge est en mesure de détecter les mouvements.

Caractéristiques techniques

Hauteur d'installation 2,2-4m

Portée de détection 360°

Distance de détection 2-8m (<24°C)

Vitesse de mouvement de détection 0,6-1,5m/s

Lumiére ambiante 3-2000 lux (réglable)

Délai mini. 10's. £3 s./ maxi. 7 min. £2 min.

1200 W (lampe a incandescence)

Charge nominale 300 W (lampe économe en énergie)

Consommation électrique 0,9W (marche) / 0.9 W (statique)

Température de fonctionnement -20 ~ +40°C

Humidité relative <93%

Sécurité

Sécurité générale

«  Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.

«  Lefabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des
consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.

«  Cetappareil peut étre utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel,
mental ou moteur, voire dépourvus des connaissances et de I'expérience nécessaires, en cas de surveillance ou
d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Le nettoyage
et I'entretien utilisateur ne doivent pas étre confiés a des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou plus et sont sous surveillance.
Maintenez I'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Les enfants ne doivent
pas jouer avec |'appareil.

«  Utilisez I'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas I'appareil a d'autres fins que celles décrites dans le manuel.

«  Nutilisez pas I'appareil si une piéce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si I'appareil est endommagé ou
défectueux, remplacez-le immédiatement.

« Lappareil est concu exclusivement pour un usage extérieur. N'utilisez pas I'appareil a l'intérieur.

«  Lappareil est congu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas I'appareil a des fins commerciales.

«  N'utilisez pas I'appareil a proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de I'eau.

«  N'utilisez pas une minuterie ou une télécommande de mise en marche automatique de l'appareil.

«  Ne couvrez pas l'appareil.

Sécurité électrique

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

«  Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit étre ouvert uniquement par un technicien qualifié si une
réparation s'impose.

- Débranchez I'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un probléme.

«  Nutilisez pas I'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux. Si le cordon
d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé ou défectueus, il doit étre remplacé par le fabricant ou par un
réparateur agréé.

«  Avant toute utilisation, vérifiez que la tension du secteur correspond a celle indiquée sur la plaque signalétique de
I'appareil.

«  Nedéplacez pas I'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne
s'enchevétre pas.

«  Nimmergez pas I'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche secteur dans I'eau ou d'autres liquides.

«  Nelaissez pas l'appareil sans surveillance si la fiche secteur est branchée.

«  N'utilisez aucune rallonge.

Nettoyage et entretien
Avertissement !

«  Avant le nettoyage ou I'entretien, arrétez I'appareil, débranchez la fiche secteur de la prise murale et attendez que
I'appareil refroidisse complétement.

«  Nutilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.

«  Ne nettoyez pas l'intérieur de I'appareil.

«  Netentez pas de réparer |'appareil. Si 'appareil fonctionne mal, remplacez-le.

«  Nettoyez 'appareil avec un chiffon doux et humide. Séchez soigneusement I'appareil avec un chiffon propre et sec.

Support

Si vous avez des commentaires, des suggestions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.nedis.com/support

Contact
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC's-Hertogenbosch, Pays-Bas

1. Sensore a infrarossi « lIsensore a infrarossi rileva il movimento.

2. Pulsante dell'orario + Ruotare il pulsante per impostare l'orario.

3. Selettore dell'illuminamento «  Ruotare il selettore per impostare l'illuminamento (lux).

4. Pulsante della sensibilita PIR « Ruotare il pulsante per impostare la sensibilita PIR.

Installazione e collegamento (fig. B)

« Noninstallare il rilevatore in prossimita di fonti di calore (ad es. aperture di sfogo del riscaldamento, unita di
condizionamento dell'aria, lampade).

«  Non puntare il rilevatore verso oggetti con superfici altamente riflettenti (ad es. specchi).

«  Non puntare il rilevatore verso oggetti che potrebbero muoversi con il vento (ad es. tende, piante alte).

«  Prima dell'installazione, verificare che |'alimentazione sia scollegata.

«  Scegliere una posizione idonea. Installare il rilevatore ad almeno 2,2 metri dal pavimento.

«  Rimuovere il coperchio inferiore dal sensore ruotandolo in senso orario.

«  Guidare il filo di alimentazione e il filo di carico attraverso il coperchio inferiore.

« Installare il coperchio inferiore con la vite nella posizione necessaria.

«  Collegare il filo di alimentazione e il filo di carico nella colonna di connessione. Per il cablaggio corretto fare riferimento
allo schema elettrico.

« Installare il coperchio inferiore sul sensore ruotandolo in senso antiorario.

Prova del dispositivo

- Portare il selettore dell'illuminamento nella posizione massima ruotandolo in senso orario. Portare il selettore dell'orario
nella posizione minima ruotandolo in senso antiorario. Portare il selettore della sensibilita PIR nella posizione massima
ruotandolo in senso orario.

«  Collegare l'alimentazione. Il sensore a infrarossi si accende. Dopo 30 secondi, il dispositivo passa in modalita operativa.

«  Portare il selettore dell'illuminamento nella posizione minima ruotandolo in senso antiorario. Se il dispositivo viene provato
sotto i 3 lux, non deve funzionare. Coprendo il sensore a infrarossi con degli oggetti opachi (ad es. un asciugamano), il
dispositivo deve attivarsi. In assenza di segnali di movimento, il dispositivo deve disattivarsi entro 5-15 secondi.

Nota: Se il dispositivo viene provato alla luce del giorno, ruotare il selettore dell'illuminamento in senso orario fino alla

posizione massima, per assicurarsi che il sensore possa rilevare il movimento.

Dati tecnici

Altezza di installazione 2,.2-4m
Intervallo di rilevamento 360°

Distanza di rilevamento 2-8m (<24°C)
Velocita di rilevamento del movimento 0,6-1,5m/s

llluminazione ambiente 3-2000 lux (regolabile)

Ritardo min. 10 sec. £3 sec./ max. 7 min. £2 min.

1200 W (lampada a incandescenza)

Carico nominale 300 W (lampada a risparmio energetico)

Consumo elettrico 0,9 W (attivo) / 0,9 W (statico)

Dados técnicos
Altura de instalagao 2,2-4m
Alcance de detecdo 360°
Distancia de detecao 2-8m(<24°C)
Velocidade de detecao de movimento 0,6-1,5m/s

Luz ambiente 3-2000 lux (ajustavel)

Atraso de tempo min. 10 seg. £3 seg./ max. 7 min. £2 min.

1200 W (lampada incandescente)

Carga nominal 300 W (lampada economizadora)

Consumo de energia 0,9W (em funcionamento) / 0,9 W (estatico)

Temperatura de funcionamento -20 ~+40°C

Humidade relativa <93%

Seguranca

Seguranga geral
Leia atentamente o manual de instruges antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.

« O fabricante nao se responsabiliza por danos indiretos ou por danos em bens ou pessoas provocados pela inobservéancia
das instrugdes de seguranca e utilizagao indevida do dispositivo.

« Odispositivo pode ser utilizado por criancas com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidade fisica,
sensorial, mental ou motora diminuida ou falta de experiéncia e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou recebam
instrugdes relativas a utilizagdo do dispositivo de um modo seguro e compreendam os riscos envolvidos. A limpeza
e manutencao por parte do utilizador nao devem ser efetuadas por criangas a ndo ser que tenham idade superiora 8
anos e sejam supervisionadas. Mantenha o dispositivo e o cabo de alimentagao fora do alcance das criangas com idade
inferior a 8 anos. As criancas nao deverao brincar com o dispositivo.

«  Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Nao utilize o dispositivo para outras finalidades além das
descritas no manual.

«  Nao utilize o dispositivo caso tenha alguma peca danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou tenha
defeito, substitua imediatamente o dispositivo.

«  Odispositivo destina-se apenas a utilizagdo no exterior. Nao utilize o dispositivo no interior.

«  Odispositivo destina-se apenas a utilizagdo doméstica. Nao utilize o dispositivo para fins comerciais.

«  Nao utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatdrios ou outros recipientes que contenham agua.

«  Nao utilize um temporizador ou qualquer outro sistema de controlo remoto separado que ligue o dispositivo
automaticamente.

«  Nao cubra o dispositivo.

Seguranca elétrica

[ CAUTION |

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

»  Quando necessitar de reparagao e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por um
técnico autorizado.

«  Desligue o produto da tomada de alimentagao e outro equipamento se ocorrer um problema.

«  Nao utilize o dispositivo se o cabo de alimentagao ou a ficha estiverem danificados ou com defeito. Se o cabo de
alimentagéo ou a ficha estiverem danificados ou com defeito, tém de ser substituidos pelo fabricante ou um agente
reparador autorizado.

«  Antes de utilizar, verifique sempre se a tensao da rede é igual a tensao indicada na placa de classificagao do dispositivo.

«  Nao desloque o dispositivo puxando-o pelo cabo de alimentacao. Certifique-se de que o cabo de alimentagao nao fica
emaranhado.

«  Nao mergulhe o dispositivo, o cabo de alimentacao ou a ficha em dgua ou outros liquidos.

«  Nao deixe o dispositivo sem vigilancia com a ficha ligada a corrente elétrica.

« Néo utilize um cabo de extensao.

Limpeza e manutencao
Awso'

Antes da limpeza ou manutencao, desligue o dispositivo, retire a ficha da tomada de parede e aguarde até que o
dispositivo tenha arrefecido completamente.

«  Nao utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.

«  Nao limpe o interior do dispositivo.

«  Nao tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo nao funcionar corretamente, substitua-o.

«  Limpe o dispositivo utilizando um pano himido macio. Segue minuciosamente o dispositivo com um pano limpo e seco.

Suporte

Se necessitar de ajuda adicional ou tiver comentarios ou sugestées, por favor visite www.nedis.com/support

Contacto
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC's-Hertogenbosch, Holanda

Dansk - Beskrivelse (fig. A)

1. Infrared sensor - Deninfrarede sensor registrerer bevagelse.

Tidsindstillingsknap «  Drej pa knappen for at indstille klokkeslzettet.

Lysstyrkeknap «  Drej pa knappen for at indstille lysstyrken (lux).

Drej pa knappen for at indstille PIR-sensitiviteten.

2
3,
4.  PIR-sensitivitetsknap
nstallatlon og forbindelse (fig. B)

ma ikke installeres i neerheden afvarmekllder (fx varmeventilatorer, klimaanlzeg, lamper).

Temperatura di funzionamento -20 ~+40°C

Umidita relativa <93%

Sicurezza

Istruzioni generali

«  Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.

« Il fabbricante non & responsabile per eventuali danni conseguenti o per danni a cose o persone derivanti
dall'inosservanza delle istruzioni per la sicurezza o dall'uso improprio del dispositivo.

- Il dispositivo pud essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali,
mentali o motorie, 0 con mancanza di esperienza o conoscenza, sotto supervisione o dopo avere ricevuto adeguate
istruzioni riguardo all'uso in sicurezza del dispositivo e avere compreso i pericoli intrinseci nell'uso. Gli interventi di
pulizia e manutenzione da parte dell'utente, non devono essere eseguiti da bambini al di sotto degli 8 anni e senza
supervisione. Conservare il dispositivo e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni. |
bambini non devono giocare con il dispositivo.

«  Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel
manuale.

«  Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo & danneggiato o difettoso, sostituirlo
immediatamente.

+  Questo dispositivo & idoneo solo per I'uso all'aperto. Non utilizzare il dispositivo in ambienti interni.

+  Questo dispositivo & adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.

«  Non utilizzare il dispositivo in prossimita di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.

«  Non utilizzare un timer o un telecomando separato per accendere automaticamente il dispositivo.

«  Non coprire il dispositivo.

Sicurezza elettrica

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

«  Perridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso
sia necessario ripararlo.

«  Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.

«  Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o difetti al cavo o alla spina di alimentazione. Se il cavo o la spina di
alimentazione & danneggiato o difettoso, deve essere sostituito dal fabbricante o da un centro riparazioni autorizzato.

«  Prima dell'uso verificare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta nominale
del dispositivo.

«  Non spostare il dispositivo tirandolo per il cavo di alimentazione. Verificare che il cavo non possa aggrovigliarsi.

«  Nonimmergere il dispositivo, il cavo o la spina di alimentazione in acqua o altri liquidi.

«  Non lasciare il dispositivo incustodito con la spina collegata alla rete di alimentazione.

«  Non utilizzare cavi di prolunga.

Pulizia e manutenzione

Attenzione!

«  Prima di qualsiasi intervento di pulizia 0 manutenzione, spegnere il dispositivo, rimuovere la spina dalla presa a parete e
attendere che il dispositivo si sia raffreddato completamente.

«  Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.

+  Non pulire l'interno del dispositivo.

« Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo.

«  Pulire il dispositivo con un panno morbido e umido. Asciugare a fondo il dispositivo con un panno pulito e asciutto.

Assistenza

Per ulteriore assistenza o per fornire commenti o suggerimenti visitare il sito www.nedis.com/support

Contatti
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC's-Hertogenbosch, Paesi Bassi

Portugués - Descricao (fig. A)

1. Sensorde

: «  Osensor de infravermelhos deteta movimento.
infravermelhos

2. Botao de tempo +  Rode o botao para definir o tempo.

3. Botéo de iluminagao +  Rode o botdo para definir a iluminagao (lux).

4. Botéo de sensibilidade

PIR +  Rode o botao para definir a sensibilidade PIR.

Instala;ao e ligacéo (fig. B)
Nao instale o detetor proximo de fontes de calor (por exemplo, saidas de ar quente, unidades de ar condicionado,
lampadas).

«  Nao vire o detetor para objetos com superficies altamente refletoras (por exemplo, espelhos).

«  Nao vire o detetor para objetos que se deslocam com o vento (por exemplo, cortinas, plantas altas).

«  Antes de instalar, certifique-se de que a fonte de alimentacao esta desligada.

«  Escolha um local adequado. Instale o detetor a, pelo menos, 2,2 metro do piso.

«  Retire a tampa inferior do sensor, rodando-a para a direita.

«  Guie o fio de corrente e o fio de carga através da tampa inferior.

« Instale a tampa inferior com o parafuso na posicdo pretendida.

« Ligue o fio de corrente e o fio de carga ao ligador. Consulte o diagrama de ligagdes para uma ligagdo correta.
« Instale a tampa inferior no sensor, rodando-a para a esquerda.

Testar o dispositivo

«  Rode o botdo de iluminagéo para a direita para a posicao maxima. Rode o botéo das horas para a esquerda para a
posi¢do minima. Rode o botao de sensibilidade PIR para a direita para a posicao maxima.

«  Ligue a fonte de alimentacao. O sensor de infravermelhos ird aquecer. Apés 30 segundos, o dispositivo inicia o modo de
funcionamento.

«  Rode o botdo de iluminagéo para a esquerda para a posicao minima. Se testar o dispositivo com menos de 3 lux, o
dispositivo n&o ira funcionar. Se cobrir o sensor com objetos opacos (por exemplo, uma toalha), o dispositivo nao ird
funcionar. Caso nao existam quaisquer sinais de movimento, o dispositivo deixara de funcionar em 5-15 segundos.

Nota: Para testar o dispositivo durante o dia, rode o botao de iluminagéo para a direita para a posicao maxima para se

certificar de que o sensor de infravermelhos é capaz de detetar movimento.

. Detektoren ma ikke rettes mod genstande med kraftigt reflekterende overflader (fx spejle).
«  Detektoren ma ikke rettes mod genstande der kunne bevaege sig med vinden (fx gardiner, hgje planter).
« Inden installeringen ber man sikre at stramforsyningen er slaet fra.

«  Velg et egnet sted. Installer detektoren mindst 2,2 meter over gulvet.

«  Tagbundlaget af sensoren ved at dreje det med uret.

«  Forfaselederen og mellemlederen gennem bundlaget.

«  Monter bundldget med skruen i den kraevede stilling.

«  Forbind faselederen og mellemlederen til samlemuffen. Se forbindelsesdiagrammet for korrekt ledningsfering.
«  Seet bundlaget pé sensoren ved at dreje det mod uret.

Testnlng af enheden
Drej lysstyrkeknappen med uret til maksimumspositionen. Drej timerknappen mod uret til minimumspositionen. Drej
PIR-sensitivitetsknappen med uret til maksimumspositionen.

«  Tilslut stramforsyningen. Den infrarade sensor varmer op. Efter 30 sekunder skifter enheden til driftstilstand.

«  Drej lysstyrkeknappen mod uret til minimumspositionen. Hvis man tester enheden under 3 lux, burde den ikke virke.
Hvis man afdzekker den infrarade sensor med ugennemsigtige genstande (fx et handklaede), burde enheden virke. Hvis
der ikke er nogen beveegelsessignaler, burde enheden holde op med at virke inden for 5-15 sekunder.

Bemaerk: Hvis man tester enheden i dagslys, skal man dreje lysstyrkeknappen med uret til maksimumspositionen for at sikre

at den infrarade sensor kan opdage bevaegelse.

Tekniske data
Monteringshejde 2,2-4m
Detektionsomrade 360°
Afstand for opdagelse 2-8m(<24°C)
[ ighed ved opdagel. 0,6-1,5m/s

Omgivende lysniveau 3-2000 lux (indstilleligt)

Tidsforsinkelse min. 10 sek. £3 sek. / max. 7 min. 2 min.

1200 W (gledelampe)

Nominel belastning 300 W (sparepaere)

Stremforbrug 0,9 W (aktiv) / 0,9 W (statisk)
Driftstemperatur -20 ~+40°C
Relativ fugtighed <93%

Sikkerhed

Generel sikkerhed

«  Laes vejledningen omhyggeligt for brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.

«  Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader der opstér pa ejendom eller personer, pa grund af manglende
overholdelse af sikkerhedsvejledninger og forkert brug af enheden.

«  Enheden kan anvendes af bern i alderen 8 &r og opefter, og af personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap
eller mangel pa erfaring eller kendskab, hvis de holdes under opsyn eller undervises i brug af enheden pé en sikker made
og forstar de involverede farer. Rengering og vedligeholdelse ma ikke udferes af bern med mindre de er aeldre end 8 &r og
under opsyn. Hold enheden og netledningen uden for reekkevidden af bern pa under 8 ar. Bern ma ikke lege med enheden.

«  Brug kun enheden til de tilsigtede formal. Brug ikke enheden til andre formél end dem, som er beskrevet i vejledningen.

«  Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den
omgaende udskiftes.

«  Enheden er kun beregnet til udenders brug. Enheden ma ikke bruges indenders.

«  Enheden er kun beregnet til hjemmebrug. Brug ikke enheden til kommercielle formal.

«  Brug ikke enheden neer ved badekar, brusebade, vandfade eller andre kar der indeholder vand.

«  Brug ikke en timer eller et separat flernbetjeningssystem, som tander enheden automatisk.

Daek ikke enheden til.

Elektrlsk sikkerhed

[ CAUTION |

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

«  Forat nedsztte risikoen for elektrisk stad, mé dette produkt kun abnes af en autoriseret tekniker, nér service er ngdvendig.

«  Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstar et problem.

«  Brug ikke enheden, hvis netledningen eller netstikket er beskadiget eller defekt. Hvis netledningen eller netstikket er
beskadiget eller defekt, skal den udskiftes af fabrikanten, eller en autoriseret tekniker.

«  Kontroller altid, at netspaendingen er den samme som spaendingen angivet pa ydelsesskiltet af enheden for brug.

«  Flytikke enheden ved at traekke i netledningen. Kontroller at netledningen ikke kan blive filtret sammen.

- Seenkikke enheden, netledningen eller netstikket ned i vand eller andre vaesker.

«  Efterlad ikke enheden uden opsyn, nar netstikket er tilsluttet til en stikkontakt.

«  Brug ikke forlzengerledning.

Renggring og vedligeholdelse
Advarsel!

«  Forrengering eller vedligeholdelse skal man slukke for enheden, tage stikket ud af stikkontakten og vente indtil
enheden er kelet helt ned.

«  Brug ikke oplesningsmidler eller slibende renggringsmidler.

«  Rengor ikke enheden indvendigt.

«  Forseg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes.

«  Renger enheden med en bled, fugtig klud. Ter enheden grundigt af med en ren, tor klud.

Support

Hvis du har brug for yderligere hjeelp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besage www.nedis.com/support

Kontakt

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederlandene

Norsk - Beskrivelse (fig. A)

1. Infrared sensor «  Deninfrarede sensoren detekterer bevegelser.
2. Tidsknapp «  Drei knappen for & stille inn klokkeslettet.

3. Lysstyrkeknapp - Dreiknappen for & angi lysstyrken (lux).

4. PIR-folsomhetsknapp |«  Dreiknappen for & stille inn PIR-folsomheten.

Installas;on og tilkobling (fig. B)
Ikke monter detektoren i naerheten av varmekllder (f.eks. varmeutlap, klimaanlegg, lamper).
+ lkke la detektoren vaere rettet mot gjenstander som er sveert reflekterende (f.eks. speil).
+  Ikke la detektoren vaere rettet mot gjenstander som kan bevege seg nér det blaser (f.eks. gardiner, hgye planter).
«  Forinstallasjon ma du sjekke at stremtilferselen er koblet fra.

+  Velg et egnet sted for montering. Monter detektoren minst 2,2 meter over gulvplan.

«  Fjern bunndekselet fra sensoren ved a skru det mot klokken.

+  Legg stremledningen og lastledningen gjennom bunndekselet.

«  Sett pa plass bunndekselet med skruen i gnsket posisjon.

«  Koble stramledningen og lastledningen til kontaktklemmene. Se koblingsskjemaet for riktig tilkobling.
«  Sett pa plass bunndekselet pa sensoren ved & skru det mot klokken.

Testav enheten
Drei lysstyrkeknappen med klokken til maks posisjon. Drei tidsknappen mot klokken til minimum posisjon. Drei PIR-
folsomhetsknappen med klokken til maks posisjon.

+  Koble til stremtilforselen. Den infrarade sensoren vil varmes opp. Etter 30 sekunder gar enheten over i driftsmodus.

«  Dreilysstyrkeknappen mot klokken til minimum posisjon. Hvis du tester enheten i forhold under 3 lux, skal enheten ikke
vaere aktiv. Hvis du dekker til den infrarade sensoren med ugjennomsiktige gjenstander (f.eks. handkle), skal veere aktiv.
Hvis det ikke registreres noen bevegelser, skal enheten deaktiveres innen 5-15 sekunder.

Merk: Hvis du tester enheten i dagslys, drei lysstyrkeknappen med klokken til maks posisjon, for & sikre at den infrarade

sensoren kan registrere bevegelser.

Tekniske data
Monteringsheyde 22-4m
Deteksjonsrekkevidde 360°
Deteksjonsavstand 2-8m(<24°C)
Deteksjonsbevegelseshastighet 0,6-1,5m/s

Omgivelseslys 3-2000 lux (justerbart)

Tidsforsinkelse min. 10 sek. +3 sek. / maks. 7 min. £2 min.

1200 W (gledepaere)

Nominell last 300 W (sparepeere)
Stremforbruk 0,9 W (drift) / 0,9 W (statisk)
Driftstemperatur -20 ~ +40°C
Relativ fuktighet <93%

Sikkerhet

Generell sikkerhet
Les bruksanvisningen neye for bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.

«  Produsenten er ikke ansvarlig for pafelgende skade eller for skade pa eiendom eller person som falge av manglende
overholdelse av sikkerhetsanvisningene og feil bruk av enheten.

«  Enheten kan brukes av barn fra 8 ar og personer med en fysisk, sensorisk, mental eller motorisk funksjonshemming eller
mangel pé erfaring og kunnskaper, kun hvis de holdes under tilsyn og gis instruksjoner angéende bruken av enheten p&
en trygg mate og er innforstatt med farene som er involvert. Rengjering og brukervedlikehold skal ikke utfares av barn
med mindre de er eldre enn 8 ar og holdes under tilsyn. Hold enheten og stremkabelen utenfor rekkevidde for barn
under 8 ar. Barn skal ikke leke med enheten.

+  Bruk bare enheten for det tiltenkte formalet. Ikke bruk enheten til andre formal enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.

«  Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten ma erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.

«  Enheten er kun for utendors bruk. Ikke bruk enheten innenders.

«  Enheten er kun for innenders bruk. Ikke bruk enheten i forretningseyemed.

«  lkke bruk enheten i nzerheten av badekar, dusj, handvask eller andre vannbeholdere.

«  lkke bruk en tidtaker eller et separat fiernkontrollsystem som slar pa enheten automatisk.

Ikke dekk til enheten.

Elektrlsk sikkerhet

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

«  For aredusere faren for stramstet, skal dette produktet bare 8pnes av en autorisert tekniker nér vedlikehold er ngdvendig.

«  Koble produktet fra stremmen og annet utstyr dersom et problem oppstar.

«  Ikke bruk enheten hvis stramkabelen eller stopselet er skadet eller p& andre méter defekt. Hvis stromkabelen eller
stopselet er skadet eller defekt, ma disse byttes ut av produsenten eller et autorisert serviceverksted.

«  For bruk ma det alltid sjekkes at nettspenningen er den samme som spenningen som er merket p& enheten.

«  lkke flytt pa enheten ved & trekke i stramkabelen. Pass pa at stramkabelen ikke blir viklet inn i noe.

«  Enheten, stopselet og stramkabelen ma aldri senkes i vann eller andre vaesker.

«  Ikke la enheten bli liggende uten tilsyn nar stopselet koblet til stikkontakten.

«  Ikke bruk forlengelsesledning.

Rengjoring og vedlikehold
Advarsel'

Far rengjering eller vedlikehold mé enheten slas av og stopselet ma tas ut fra stikkontakten, og enheten mé kjoles helt ned.
«  Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
- Ikke rengjer innsiden av enheten.
«  Ikke prov & reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, mé den erstattes.

+  Rengjer enheten med en myk, fuktig klut. Terk enheten grundig med en terr, ren klut.

Support

Hvis du trenger ytterligere hjelp eller har kommentarer eller forslag, vennligst ga inn p& www.nedis.com/support

Kontakt

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC's-Hertogenbosch, Nederland

Svenska - Beskrivning (fig. A)

1. Infraréd sensor «  Deninfraroda sensorn upptacker rorelse.

2. Tid-knapp «  Vrid pa knappen for att stalla in tiden.

3. Knapp for ljusstyrka «  Vrid pa knappen for att stélla in ljusstyrkan (lux).

4. PIRkanslighetsknapp |+  Vrid pa knappen for att stdlla in kanslighetne for PIR.

Installation och anslutning (fig. B)

« Installera inte detektorn néra varmekallor (t ex ventilationséppningar, luftkonditioneringsenheter, lampor).
«  Peka inte detektorn mot objekt med mycket reflekterande ytor (t ex speglar).

«  Rikinte detektorn mot féremal som kan réra sig i vinden (t ex gardiner, langa vaxter).

«  Innan installationen, se till att stromforsorjningen &r urkopplad.

«  Viljen lamplig plats. Installera detektorn minst 2,2 meter frén golvet.

«  Tabort bottenlocket fran sensorn genom att skruva det medurs.

«  Guida stromkabeln och lastkabeln genom bottenlocket.

« Installera bottenlocket med skriven i 6nskad position.

«  Anslut stromkabeln och lastkabeln i anslutningskabelns kolonn. Se kopplingschemat fér korrekt anslutning.
« Installera bottenlocket pa sensorn genom att skruva det moturs.

Testa enheten

«  Vrid knappen for ljusstyrka medurs till max-positionen. Vrid tidsknappen moturs till min-positionen. Vrid knappen for
PIR-kanslighet medurs till max-positionen.

jningen. Den infraréda sensorn varms upp. Efter 30 sekunder gér enheten till driftldge.

«  Vrid knappen for ljusstyrka moturs till min-positionen. Om du testar enheten under 3 lux borde enheten inte fungera.
Om du tacker for den infraréda sensorn med ogenomskinliga foremal (t ex handduk) bor enheten fungera. Om det inte
finns négra rorelsesignaler bér enheten sluta fungera inom 5-15 sekunder.

OBS: Om du testar enheten i dagsljus, vrid knappen for ljusstyrka medurs till max-positionen och se till att den infraréda

sensorn kan upptécka rérelser.

Tekniska data
Installationshojd 2,2-4m
Detektionsomrade 360°
Detektionsavstand 2-8m(<24°C)
Detektion rorelsehastighet 0,6-1,5m/s

Omgivande ljus 3-2000 lux (justerbart)

Tidsfordréjning min 10s. £3 5./ max 7 min. £2 min.

1200 W (glodlampa)

Nominell belastning 300 W (energisparlampa)

Stromforbrukning 0,9 W (drift) / 0,9 W (statisk)

Driftstemperatur -20 ~ +40°C
Relativ luftfuktighet <93%
Sakerhet

Allmén sékerhet

«  Lds bruksanvisningen noga innan anvandning. Behall bruksanvisningen for att kunna anvinda den igen.

«  Tillverkaren ar inte ansvarig for foljdskador eller for skador pa egendom eller personer som orsakas av att
sakerhetsforeskrifterna inte foljs och av felaktig anvéndning av enheten.

+  Enheten kan anvédndas av barn fran 8 ar och uppét och av personer med reducerad fysisk, kdnsel eller mental fsSrmaga
eller med brist pa erfarenheter och kunskap om de star under tillsyn eller har fatt instruktioner géllande anvandandet av
enheten pa ett sakert sitt och forstar eventuella faror. Rengéring och anvandarunderhéll ska inte genomféras av barn
om de inte &r dldre dn 8 &r och under Svervakning. Férvara enheten och nétkablarna utom réackhall fér barn under 8 ar.
Barn ska ej leka med enheten.

«  Anvand endast enheten for dess avsedda syfte. Anvand inte enheten till andra andamal &n dem som beskrivs i denna
bruksanvisning.

+  Anvénd inte enheten om nagon del &r skadad eller felaktig. Om enheten &r skadad eller felaktig ska den bytas ut
omedelbart.

+  Enheten &r endast avsedd fér utomhusanvandning. Anvéand inte enheten inomhus.

+  Enheten &r endast avsedd fér inomhusanvandning. Anvénd inte for kommersiella &ndamal.

+ Anvénd inte enheten néra badkar, duschar, bassanger eller andra kérl innehéllande vatten.

«  Anvénd inte en timer eller en separat fjarrstyrt system som satter pa enheten automatiskt.

Tack inte Gver enheten.

Elsdkerhet

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

- Foratt minska risken for elektriska stotar bor denna produkt endast 6ppnas av behorig tekniker nér service behovs.

«  Dra ut natkabeln fran vdgguttaget och koppla ur all annan utrustning om négot problem skulle uppsta.

+  Anvdnds inte enheten om nétkabeln eller nétkontakten ar skadad eller defekt. Om nétkabeln eller natkontakten &r
skadad eller defekt, maste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad reparator.

«  Kolla alltid om natstrommen ar den samma som strémgraderingen pa enheten innan anvandning.

«  Forflytta inte pa enheten genom att dra i natkabeln. Se till att natkabeln inte kan trassla in sig.

- Doppa inte enheten, natkabeln eller natkontakten i vatten eller ndgon annan vatska.

«  Ldmna inte enheten otvervakad medan natkontakten ar ansluten till vagguttaget.

«  Anvénd ej forlangningskabel.

Rengéring och underhall
Varnlng'

Innan rengoring och underhéll, stang av enheten, ta ur natkontakten ur vagguttaget och vanta tills enheten har kylts av
helt och héllet.

«  Anvand inga rengéringsmedel som innehaller I6sningsmedel eller slipmedel.

+  Rengor inte enhetens insida.

«  Forsok inte att reparera enheten. Byt ut enheten om den inte fungerar som den ska.

Rengor enhetens med en mjuk, fuktad trasa. Torka noggrant enheten med en ren, torr trasa.

Support

Om du behéver mer hjélp eller har kommentarer eller forslag, besok www.nedis.com/support

Kontakt
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC's-Hertogenbosch, The Netherlands



I d
mi - Kuvaus (kuva A)
1. Infrapuna-anturi «  Infrapuna-anturi havaitsee liikkeen.

Aika-painike «  Aseta aika kaantamall dintd.

Aseta valaistusvoimakkuus (Ix) kddntamalla saadinta.

2
3. Valaistusvoimakkuuden saadin
4,

PIR-herkkyyssaadin «  Aseta PIR-herkkyys kdantdmalld saadinta.

Asennus ja liitanta (kuva B)

«  Aldasenna ilmaisinta lahelle limménlahteitd (esim. limmit ja, iimastointiyk
- Ald suuntaa ilmaisinta kohden erittéin heijastavia pintoja (esim. peileja).

- Ald suuntaa ilmaisinta kohden kohteita, jotka saattavat liikkua tuulessa (esim. verhot, isot kasvit).
«  Varmista ennen asennusta sahkosy6ton olevan katkaistu.

a, lamppuja).

«  Valitse sopiva paikka. Asenna ilmaisin véhintaan 2,2 metrin korkeudelle lattiasta.

« lIrrota pohjakansi anturista kaantamalla sitd myotapaivaan.

«  Ohjaa virtajohdin ja kuormajohdin pohjakannen lapi.

Asenna pohjakansi ruuvilla haluttuun paikkaan.

3 virtajohdin ja kuormajohdin ntdjohdinuraan. Katso oikea johdotus kytkentdkaaviosta.
« Asenna pohjakansi anturiin kaantamalla sitd vastapaivaan.

Laitteen testaus

«  Kdanna valaistusvoimakkuussaadin myotapaivaan r
K&anna PIR-herkkyyssaddin my6tdpdivaan maksimiasentoon.

+  Kytke virtaldhde paélle. Infrapuna-anturi Iampida. Laite menee toimintatilaan 30 sekunnin jalkeen.

«  Ké&anna valaistusvoimakkuussaadin vastapdivaan minimiasentoon. Jos testaat laitetta alle 3 luksin valaistuksessa, laite ei
toimi. Jos peitdt infrapuna-anturin valoa ldpdisemattomilla tavaroilla, kuten pyyhe, laite toimii. Jos liikesignaalia ei ole,
laite lopettaa toimimisen 5 - 15 sekunnin kuluttua.

Huomaa: Jos testaat laitetta pdivanvalossa, kdanna valaistusvoimakkuussaadin my6tapaivaan maksimiasentoon

varmistaaksesi, ettd infrapuna-anturi voi havaita liikkeen.

toon. Kaanna vastapdivaan minimiasentoon.

HAekTpIKN ac@aleia

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

« T va peoeTe Tov KivBuvo nAekTpomAnéiag, To mpoidv autod Ba mpémel va avolxBei ovo amd eE0UGIOBOTNHEVO TEXVIKO
otav anarteitat cuvtipnon (o£pPig).

+  AnoouvséaTe To Tipoidv amd T Tipila kat GAo eE0TMIOHOG av TapousiacTei mpOBANua.

+ Mnv XpnOILOTOIEITE TN OUCKEUN, EGV TO KAAWSI0 PEVUATOG 1} TO PIG Exouv PBapEi N gival EhaTTwpaTkd. EGv To KaA@Sio
PEVHATOG 1 TO PIG £XOUV POOPEG N €ival ENATTWHATIKE, TTPETEI VA QVTIKATAOTABOUV ard ToV KATAOKEVAOTH / and évav
£E0UCIOBOTNHEVO QVTITIPOOWTTIO EMOKEVWV.

«  Mpw amé  xprion eAéyxete mavta edv n taon pedATOG gival N iSia pe TV TAon oty mvakida TOTou TG CUCKEUNG.

« MnV PETAKIVEITE TN GUOKELN TPABWVTAG TV amd To KaAwdIo pevpatog. E§acpalilete 61 1o kahbSio pevpaTtog Sev
pmopei va pumepdeutei.

« Mnv Bubilete Tn cUGKELN, TO KAAWSIO PEVUATOG 1} TO PIG GE VEPO 1) ANNA LYPA.

« MnV a@rVETE Tn GUCKELN| QVETITHPNTN EVK TO BUCHA PEVHATOG Eival GUVEESEPEVO OTNY TTAPOXT PEUNATOG.

«  Mnv xpnotporoleite KaAwdio eméktaon.

KaBapiopog kat cuvtriipnon
ﬂposléonomon.

Mpw amd Tov KabapIGHO ) T CUVTHENAN, AITEVEPYOTIOLEITE T GUOKEUN, AQAIPEITE TO BUoHA amd Ty emoixia mpila Ka
TIEPIEVETE PEXPL VA KPUWOEL EVIENDG 1) GUGKEUN.

+  Mn xpnotporolgite SIANUTEC 1} AEIQVTIKA.

+  Mnv KaBapioeTe TO EOWTEPIKO TNG CUCKEUNG.

+ Mnv EMIXEIPNOETE va EMOKEVACETE TN OUCKELN. EGV n GUCKEUT| Sev AEITOUPYET CWOTA, AVTIKATACTHOTE TNV.

+  KaBapilete T OUCKEUN XPNOIHOTIOIWVTAC £va HAAAKO, VWITO TTavi. ETEYVWVETE IPOCEKTIKA TN CUCKEUN HE £va kabBapo,
OTEYVO Tavi.

Ynoothpién
Edv xpeialeote mepaitépw BoriBeia ) embupeite va umoBalete oxOMa 1} TPOTACEL, EMOKePOEiTe TNV I0TooENISa www.nedis.
com/support

Emapn

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC's-Hertogenbosch, The Netherlands

Polski - Opis (rys. A)

Tekniset tiedot
Asennuskorkeus 2,2-4m 1. Czujnik podczerwieni |+  Czujnik podczerwieni wykrywa ruch.
limaisinalue 360° 2. Przycisk czasu «  Obro¢ przycisk, aby ustawic czas.
Havaitsemisetaisyys 2-8m(<24°C) 3. Przycisk podswietlenia [ - Obroc przycisk, aby ustawic¢ podswietlenie (luks).
Havaitsemisliikkeen nopeus 0,6-1,5m/s 4.  Czujnik czutosci PIR «  Obro¢ przycisk, aby ustawic¢ czuto$¢ PIR.

Ympdriston valaistustaso 3-2000 luksia (saddettavd)

Aikaviive min. 10 s +3 s / maks. 7 min. +2 min.

1200 W (hehkulamppu)

Nimelliskuorma 300 W (energiansaastolamppu)

Virrankulutus 0,9W (toiminta) / 0,9 W (staattinen)

Kayttolampotila 20~ +40°C

Suhteellinen kosteus <93%

Turvallisuus

Yleinen turvallisuus

«  Lue kdyttoopas huolella ennen kayttoa. Sailyta kayttGopas tulevaa kayttod varten.

«  Valmistaja ei ole vastuussa seurannaisvahingoista tai henkilGille tai omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, jos ne
johtuvat turvallisuusohjeiden laiminly6nnista tai laitteen sopimattomasta kaytosta.

«  Tata laitetta voivat kayttaa vahintadn 8-vuotiaat lapset ja henkilét, joilla on fyysisid, aisti-, mentaalisia tai motorisia
rajoitteita tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteesta, jos heitd valvotaan tai jos heidén turvallisuudestaan vastaava
henkil6 on opastanut heita laitteen turvallisessa kdytossa ja he ymmartéavat kayttoon liittyvat vaarat. Lapset eivét saa
suorittaa laitteen puhdistusta ja huoltoa, elleivat he ole yli 8-vuotiaita ja valvottuja. Pida laite ja virtajohto pois alle
8-vuotiaiden lasten ulottuvilta. Lasten ei saa leikkia laitteella.

+  Kayti laitetta vain sille tarkoitettuun kayttdtarkoitukseen. Ala kayta laitetta muuhun kuin kyttdoppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.

+ Ald kayta laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite vélittémasti.

«  Laite sopii vain ulkokdyttoon. Al kayta laitetta sisatiloissa.

+  Laite sopii vain kotikdyttéon. Ald kayta laitetta kaupallisiin tarkoituksiin.

«  Als kéyta laitetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vetts sisiltévien esineiden lahella.

«  Ala kdyta ajastinta tai erillistad kauko-ohjausjarjestelmaa, joka kytkee laitteen paalle automaattisesti.

« Ala peit laitetta.

Sahkaturvallisuus

RISK OF ELECTRIC SHOCK

«  Sahkaiskun riskin pienentamiseksi, ainoastaan valtuutettu huoltohenkil6 saa avata taman laitteen huoltoa varten.

« Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista.

- Ala kayta laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut tai viallinen. Jos virtajohto tai pistoke on vioittunut tai
viallinen, valmistajan tia valtuutetun huollon on vaihdettava se.

«  Tarkista aina ennen kayttoa, etta sahkoverkon jannite vastaa laitteen luokituskylttiin merkittyd jannitettd.

- Alasiirra laitetta vetdamalla virtajohdosta. Varmista, ettd virtajohto ei paase takertumaan.

- Ald upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.

- Alajata laitetta valvomatta pistokkeen ollessa kytketty pistorasiaan.

- Ala kayta jatkojohtoa.

Puhdistus ja huolto

Varoitus!

- Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta ja odota, etta laite on jadhtynyt, ennen kuin puhdistat ja huollat laitetta.
« Als kayta liuottimia tai hankausaineita.

- Al4 puhdista laitteen sisapuolta.

- Ald yrita korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se.

+  Puhdista laite pehmeall, kostealla liinalla. Kuivaa laite ldpikotaisin puhtaalla kuivalla liinalla.

Tuki

Jos tarvitset apua tai jos sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, kdy osoitteessa: www.nedis.com/support

Yhteystiedot

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC‘s-Hertogenbosch, The Netherlands

EAN

Nepypaen (gik. A)

1. Awdntipag

UnepUBpY + O awebntrpag uTEPUBPWY avixvelEl Kivnon.

2. Koupni wpag «  TupioTe To Ko yIa va pUBHICETE TV Wpa.

3. Koupmi pwtewvétntag |« lupioTe To koupmi yia va pubpiceTe Tn pwtevotnta (lux).

4 K‘c;upm evaiobnoiag TupioTe To ko yia va pubpioete tnv evatobnoia PIR.

EyKu‘raotaon Kat cuvdeon (€. B)
Mnv eykaBIoTaTe TOV QVIXVEUTH KOVTA O TNYEG BeppoTnTag (Y. agpaywyous BEppavong, HoVASeq KMATIOHOU, ANAUTEG).
+ MnV OTPEQETE TOV QVIXVEUTH| TIPOG AVTIKEIUEVA HE EMPAVEIEC UPNATIG AVAKAAGTIKOTNTAG (TTY. KABPEPTEQ).
« Mnv OTPEQETE TOV QVIXVEUTH TIPOG QVTIKEIMEVA TIPOG AVTIKEIEVA TTOU EVEEXETAL VA UETAKIVABOUV HE TOV aépa (TTx.
KOUPTIVES, YA QUTA).
«  Mpwv amnoé v eykataotaon, BeBaiwdeite 0Tt To TPOPOSOTIKS gival amoouvdedepévo.

«  EmAé€te pia kataAnAn TonoBeoia. EykataoTroTe ToV aviXVeuT TOUAGXIOTOV 2,2 HETPO amod To Samedo.

«  ATIOHOKPUVETE TO KATW KATAK! amé Tov atobntripa yupilovTdg to Seiootpoga.

«  KaBodnyrote To 6Uppa 100G Kal TO GUPUA POPTIOU HECW TOU KATW KATTAKIOU.

«  EyKataoTAOoTE TO KATW Kamakt pe Tn Bida otnv amattovpevn 6éon.

«  ZUVS£0TE TO GUPHA IOXVOG KAl TO OUPHA QOPTIOU HECT OTN OTN OTAAN TOU GUPHATOG GUVEEDNG. AVATPEXETE OTO
Staypappa ouvSeopoloyiag yia Tn owoTh kaAwdiwon.

«  TomoBeTioTe TO KATW KAkt oTov aledntrpa yupilovtdag 1o aplotepdotpoga.

onlpn GUOKEVNG
TupioTe To koupni PWTEWSTNTAC S£€160TPOPA GTN pEYITTN BéoN. [UPICTE TO KOUTT TOL XPOVOU APICTEPOCTPOPA OTN
ehayiot Béon. lupiote To Koupri evaldnoiag PIR Se€iooTpoPa oTn péylotn Bon.

+  Zuvdéote 1o Ipoodotiko. O aiodntipag unepuBpwv Ba BeppavOei. Metd amd 30 SeutepOenta, n cuoKeun TiBetal oe
Aertoupyia.

+  TupiOTE TO KOUPTTT PWTEIVOTNTAG APIOTEPOCTPOPA GTN EAAXIOTN BECT. EAV SOKIHACETE Tr) GUOKEUN HE QWTEVOTNTA
HiIkpOTEPN amo 3 lux, n cuokeur] Sev Ba Aertoupyroel. Eav kaAueTe Tov alodntripa unepuBpwv pE adlagavr| avTiKeipeva
(mx. meto£ta), n ouokeur) Ba Aertoupyroet. Eav Sev undpxouv orjpata kivnong, n cuokeur} Ba oTapatioel va Aettoupyei
EVTOG 5-15 SEUTEPONEMTWV.

ZInueiwon: EGv SOKINACETE TN GUCKEUT OTO QWG TNG NUEPAC, YUPIOTE TO KOUTTE QWTEWVOTNTAG SEEIOCTPOPA 0TN péyIoTn Béon

woTe va BePawbeite 6T 0 aioONTAHPaG UTEPUBPWV PITOPET VA avIXVEVTEL Kivnon.

TexviKa XapaktneloTIKd

"Yog eykataotaong 2,2-4m

EOpog avixveuong 360”

Anootacn avixveuong 2-8m(<24°C)

TaxutnTa kivnong avixveuong 0,6-1,5m/s

DwTIoUOG TEPIBANAOVTOC 3-2000 lux (puBpilopevo)

XpovokaBuotépnon €NAY. 10 SeuT. 3 SeUT. / péy. 7 NemmTd. £2 AemTa.

Montaz i podiaczenie (rys. B)

Nie montowac¢ czujnika w poblizu zrodet ciepta (np. ogrzewania, klir
+  Nie kierowac czujnika na przedmioty o bardzo odblaskowej powierzchni (np. lustra).
+  Nie kierowac czujnika na przedmioty, ktére moga poruszac si¢ na wietrze (np. Zastony, wysokie roéliny).
+  Przed montazem nalezy upewni¢ sig, ze odfaczone jest zrodto zasilania.

réw, lamp).

+  Wybierz odpowiednie miejsce. Zainstaluj czujnik co najmniej 2,2 metr od podtogi.

+  Wyjmij dolng pokrywe z czujnika, obracajac ja w prawo.

+  Poprowadz przewdd zasilajacy i przewdd obcigzenia przez dolna pokrywe.

«  Zamontuj dolna pokrywe za pomoca $ruby w wymaganym miejscu.

+  Podtacz przewdd zasilajacy i przewod obciazenia w kolumnie przytaczeniowej. Prawidtowe okablowanie znajduije sig na
schemacie podtaczenia.

«  Zamontuj dolna pokrywe do czujnika, obracajac ja w lewo.

Testowanie urzadzenia
+  Obro¢ przycisk podswietlenia w prawo do pozycji maksimum. Obro¢ przycisk czasu w lewo do pozycji minimum. Obré¢
przycisk czutosci PIR w prawo do pozycji maksimum.

+  Podtacz zrodto zasilania. Czujnik podczerwieni ulegnie podgrzaniu. Po 30 sekundach urzadzenie przechodzi w tryb pracy.

«  Obro¢ przycisk podswietlenia w lewo do pozycji minimum. Jedli urzadzenie jest testowane ponizej 3 luksow, urzadzenie
nie powinno dziatac. Jesli czujnik podczerwieni zostanie zakryty nieprzezroczystym przedmiotem (np. Recznikiem),
urzadzenie powinno dziatac. Jesli nie ma sygnatow ruchu, urzadzenie powinno przesta¢ pracowac w czasie 5-15 sekund.

Uwaga: Jesli urzadzenie jest testowane w $wietle dziennym, nalezy obroci¢ przycisk podswietlenia w prawo do pozycji

maksimum, aby upewnic sie, ze czujnik podczerwieni moze wykry¢ ruch.

Dane techniczne
Wysoko$¢ montazu 2,2-4m
Zakres wykrywania 360°
Odlegtos¢ wykrywania 2-8m (< 24°C)
Predko$¢ wykrywania ruchu 0,6-1,5m/s

Swiatto otoczenia 3-2000 lukséw (regulowane)

Opéznienie czasu min. 10 s 3 s/ maks. 7 min. 2 min.

1200 W (zaréwka)

Moc znamionowa 300 W (zaréwka energooszczedna)

Technické udaje

Vyska instalace 22-4m
Rozsah detekce 360°

Detekéni vzdalenost 2-8m(<24°C)
Rychlost detekovaného pohybu 0,6-1,5m/s

Osvétleni prostredi 3-2000 luxti (nastavitelné)

Casova prodleva min. 10 s £3 s/ max. 7 min. £2 min.

Jmenovity vykon 1200w V(iérovk'a] .

300 W (Usporna zarovka)
Spotfeba energie 0,9 W (funkéni) /0,9 W (staticky)
Provozni teplota -20 ~ +40°C
Relativni vihkost <93%

Bezpecnost

Vseobecné bezpecnostni pokyny

«  Pied pouzitim si pozorné prectéte pfiru¢ku. Priru¢ku uschovejte pro pozdéjsi pouziti.

«  Vyrobce neni zodpovédny za nasledné skody nebo poskozeni vlastnictvi nebo zranéni osob zpuisobené nedodrzovanim
zde uvedenych bezpecnostnich pokynl nebo nespravnym pouzitim vyrobku.

«  Zafizeni mohou pouzivat déti od 8 let a osoby s omezenymi fyzickymi, smyslovymi, dusevnimi nebo motorickymi
schopnostmi ¢i nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud je jim poskytovan dohled nebo pokyny ohledné bezpe¢ného
pouzivani zafizeni a pokud chapou souvisejici rizika. Cidténi a uzivatelskou tdrzbu nesmi vykonévat déti nejsou-li starsi 8 let
nebo bez dozoru. Zafizeni a napéjeci kabel udrzujte mimo dosah déti mladsich 8 let. Déti by si se zafizenim nemély hrét.

«  Zafizeni pouzivejte pouze k jeho zamyslenym ucelim. Nepouzivejte zafizeni k jinym Gcelm, nez je popsano v pfiruce.

«  Nepouzivejte zafizeni, pokud je jakakoli ¢ast poskozena nebo vadna. Pokud je zafizeni poskozené nebo vadné, okamzité
jej vyménte.

«  Toto zafizeni je ur¢eno pouze pro pouziti v exteriéru. Nepouzivejte zafizeni vevnitf.

«  Toto zafizeni je ur¢eno pouze pro domaci pouziti. Nepouzivejte zafizeni pro komeréni tcely.

«  Zafizeni nepouzivejte ve vané, ve sprie, v umyvadle ani v jinych nddobach obsahujicich vodu.

+  Nepouzivejte ¢asova¢ ani samostatny systém dalkového ovladani, které zafizeni automaticky zapind.

«  Zafizeni nezakryvejte.

Elektricka bezpeénost

CAUTION

RISKOF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

«  Abyste snizili riziko trazu elektrickym proudem, mél by byt v pfipadé potieby tento vyrobek otevien pouze
autorizovanym technikem.

«  Dojde-li k zdvadé, odpojte vyrobek ze sité a od jinych zafizeni.

«  Nepouzivejte zafizeni, pokud jsou napajeci kabel ¢i napajeci zastrcka poskozeny nebo vadné. Pokud jsou napajeci kabel
i napéjeci zastrcka poskozeny nebo vadné, musi je vyménit vyrobce nebo opravnény servisni zastupce.

«  Ped pouzitim vzdy zkontrolujte, zda napéti napajeni odpovida napéti uvedenému na typovém stitku zafizeni.

- Zafizeni nepfenasejte nosenim za napéajeci kabel. Zkontrolujte, zda se napéjeci kabel nemiize nikde zachytit.

- Zafizeni, napajeci kabel ani napajeci zastr¢ku neponofujte do vody ani jinych kapalin.

«  Zafizeni nenechavejte bez dozoru, pokud je napajeci zastr¢ka zasunuta do napajeciho obvodu.

«  Nepouzivejte prodluZovaci kabel.

Cisténi a udrzba
Upozornem'

Pfed ¢isténim nebo ddrzbou zafizeni vypnéte, vytahnéte napajeci zastréku ze zasuvky ve zdi a vyckejte, dokud zafizeni
nevychladne.

«  Nepouzivejte Cistici rozpoustédla ani abrazivni Cistici prostredky.

«  Necistéte vnitiek zafizeni.

«  Nepokousejte se zafizeni opravovat. Pokud zafizeni nepracuje spravné, vyménte jej.

«  Zafizeni ocistéte mékkym, suchym hadfikem. Zafizeni peclivé osuste ¢istym suchym hadfikem.

Podpora
Pokud potiebujete dalsi pomoc nebo méte navrhy nebo pfipominky, navitivte www.nedis.com/support

Kontakty
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemsko

Magyar - Leiras (A. abra)

1. Infravoros érzékeld «  Azinfravoros érzékeld mozgast érzékel.

2. 1dé gomb «  Forgassa el agombot az id6 bedllitdsdhoz.

3. Megvilagitas gomb «  Forgassa el a gombot a megvilagitas bedllitésdhoz (lux).
4. PIR érzékenységet beallito gomb « Forgassa a gombot a PIR érzékenységének beallitasdhoz.

Felszerelés és csatlakoztatas (B abra)

«  Ne szerelje az érzékel6t héforras kozelébe (pl.: fiitdventilatorok, Iégkondicionalé egységek, lampak).

«  Neiranyitsa az érzékel6t nagy fényvisszaver6 képességgel rendelkez6 targyak felé (pl.: tiikrok).

«  Neiranyitsa az érzékel6t olyan targyak felé, amelyek szélben elmozdulhatnak (pl.: figgényok, magas névények).

< F el6tt gy6z6djon meg réla, hogy a tapellatas le van vélasztva.

Pobo6r mocy 0,9W (praca) / 0,9 W (statyczny)
Temperatura robocza -20 ~ +40°C
Wilgotnoé¢ wzgledna <93%

Bezpieczenstwo

Ogolne zasady bezpieczenstwa
Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia nalezy doktadnie przeczytac instrukcje. Zachowaj instrukcje do
wykorzystania w przysztosci.

«  Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzenia lub obrazenia oséb powstate w wyniku
nieprzestrzegania instrukcji dotyczacych bezpieczenistwa i niewtasciwego uzytkowania urzadzenia.

-« Zurzadzenia moga korzystac¢ dzieci powyzej 8 roku zycia oraz osoby o ograniczonej zdolnosci fizycznej, czuciowej,
psychicznej lub fizycznej, lub osoby bez braku do$wiadczenia lub znajomosci sprzetu pod warunkiem zapewnienia
nadzoru lub udzielania instrukcji, jak nalezy obchodzi¢ sig z urzadzeniem w bezpieczny sposéb, oraz zrozumienia
przez nie ewentualnego ryzyka. Czyszczenia i konserwacji urzadzenia nie powinny przeprowadza¢ dzieci, chyba ze
maja powyzej 8 lat i znajduja sie pod nadzorem. Urzadzenie i przewdd sieciowy nalezy przechowywac w miejscu
niedostepnym dla dzieci ponizej 8 lat. Dzieciom nie wolno bawic sie¢ urzagdzeniem.

= Urzadzenie powinno by¢ uzywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie nalezy uzywac urzadzenia w celach innych niz
okreslono w instrukgji.

- Nie wolno korzysta¢ z urzadzenia, jesli jakakolwiek czes¢ jest uszkodzona lub wadliwa. Jedli urzadzenie jest uszkodzone
lub wadliwe, nalezy niezwtocznie wymienic urzadzenie.

«  Urzadzenie nadaje si¢ wytacznie do uzytku na dworze. Nie uzywac urzadzenia w wnetrzach.

= Urzadzenie nadaje sie wytacznie do uzytku domowego. Urzadzenia nie wolno uzywac do celéw handlowych.

«  Nie wolno korzysta¢ z urzadzenia w poblizu wanien, prysznicow, zlewéw lub innych zbiornikéw napetnionych woda.

«  Nie uzywac regulatora czasowego ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania umozliwiajgcego automatyczne
wiaczenie urzadzenia.

«  Nie przykrywac urzadzenia.

Bezpieczenstwo elektryczne

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

+ W celu zmniejszenia ryzyka porazenia pradem elektrycznym, niniejsze urzadzenie powinno by¢ otwierane wytacznie
przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami, kiedy wymagane jest przeprowadzenie przegladu.

« W przypadku wystapienia problemu odtaczy¢ urzadzenie od sieci i innego sprzetu.

«  Nie wolno korzystac z urzadzenia, jesli kabel zasilajacy lub wtyczka zasilajaca sg uszkodzone lub nie dziataja poprawnie.
Jesli kabel zasilajacy lub wtyczka zasilajaca sa uszkodzone lub nie dziataja poprawnie, muszg zosta¢ wymienione przez
producenta lub autoryzowanego serwisanta.

«  Przed rozpoczeciem uzytkowania zawsze nalezy sprawdza¢, czy napiecie sieci zasilajacej odpowiada wartoséci podanej na
tabliczce znamionowej urzadzenia.

+  Poruszac urzadzeniem tak, aby nie doprowadzi¢ do pociagniecia za kabel zasilajacy. Nie dopuszczac do zaplatania kabla.

«  Nie wolno zanurzac urzadzenia, kabla zasilajacego ani wtyczki zasilajacej w wodzie badz innej cieczy.

+  Nie pozostawiac urzadzenia bez nadzoru, gdy wtyczka jest podtaczona do zasilania.

+  Nie uzywac przedtuzacza.

Czyszczenie i konserwacja

Ostrzezenie!

«  Przed przystapieniem do czyszczenia lub konserwacji nalezy wylaczy¢ urzadzenie, wyja¢ wtyczke zasilajaca z gniazdka
elektrycznego i poczekac az urzadzenie catkowicie ostygnie.

«  Nie uzywac do czyszczenia rozpuszczalnikéw ani materiatéw Sciernych.

«  Nie czysci¢ wewnetrznej strony urzadzenia.

«  Nie podejmowac préb naprawy urzadzenia. Jesli urzadzenie nie dziata poprawnie, nalezy je wymienic.

«  Urzadzenie czysci¢ migkka, wilgotng szmatka. Urzadzenie doktadnie wyciera¢ do sucha przy uzyciu czystej, suchej szmatki.

Wsparcie

Jesli potrzebujesz dalszej pomocy lub masz uwagi lub sugestie, prosze odwiedz strone www.nedis.com/support

Kontakt
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC's-Hertogenbosch, Holandia

a - Popis (obr. A)

Ces

1. Infracerveny snima¢ Infraterveny snimac zjistuje pohyb.

2. Tlacitko ¢asu «  Otacenim tlacitka nastavite Cas.

3. Tladitko osvétleni «  Otacenim tlaéitka nastavite intenzitu osvétleni (v luxech).

4. Tlacitko citlivosti PIR «  Otacenim tlacitka nastavite citlivost PIR.

1200 W (Aapntipag mupaktoewe)

Ovonaotiks goprio 300 W (Aapmrtripag e€oikovopnong evépyelag)

Katavéhwon pevpatog 0,9 W (o€ Aertoupyia) / 0,9 W (otatikr)

Oeppokpacia Aertoupyiag -20 ~ +40 °C
ZIxetkn vypacia <93%
Ac@dlsia

Fevikn acpaleia

«  AloBaoTe To £yXEIPiSIO TPOOEKTIKA TP amd TN Xprion. QUAGETE To eyxelpiSio yia peEANOVTIKA avagopd.

+ O KATAOKEVAOTHG SV PEPEL Kapia euBOVN yia TUXOV eMaKONoUBEG BAABEC 1) AAAEC UAIKEG Kat owpaTikég BAABEG Tou
evdéxetatl va mpokAnBouv Adyw TG Un THENONG Twv odNnyliv acpaleiag kat TG akatdAANANG XPriong TG CUCKEUNG.

«  Houokeur| umopei va xpnotporoteitat and maidid nMkiag Gvw Twv 8 £TWMV Kal armé ATopa HE QUOIKT, atloBntnplak,
VONTIK 1 KIVNTIKI avannpia i pe ENNePn EUMEIPIAg KAl YWWOEWV EGV EMTNPOVVTAL I TOUG TTapéxovTal odnyieg
QAVAPOPIKA HE TN XPHION TNG CUCKEUNG HE ao@alr TPOTTO KAl KATAVOOUV TOUG KIVEUVOUG Tou umepiéxovTat. O
KaBapIopoG Kat N cuVTAPNON XProTn Sev mpémel va Sie€ayovtat and maidid eKTog eav givat peyahlTepa amod 8 £TWV Kat
EMTnpoUVTaL AlATNPEITE TN CUOKEUN Kl TO KAAWSIO PEUNATOG EKTOG EUPENEI TAISIOV HIKPOTEPWY TwV 8 £TWV. Ta
naid1d Sev mpémel va mai{ouv pE T CUOKELN.

+  XPNOIUOTIOIEITE TN GUCKEUN HOVO YIa TOUG TTPOOPI{OUEVOUG OKOTIOUG. M XPNOIUOTIOIEITE TN GUCKEUN Yia SIAQOPETIKOUG
OKOTTOUC aMo TOUG TIEPIYPUPOLEVOUG OTO EYXEIPISIO.

« Mn XPNOIUOTIOIEITE TN CUCKEUN, EGV OTOIOSATIOTE THRAKA TNG £Xet {npuid i ehdttwpa. Eav n ouokeun €xet {nud
ENATTWHA, AVTIKATAOTHOTE TNV AUHEOWG.

«  Houokeur evdeikvutal povov yia eEwTePIKN Xprion. Mnv XpnoIHOTIOIEITE TN CUCKEUN| OE EEWTEPIKOUG XWPOUG.

«  Houokeur eveikvutal HOVO Yia OIKIAKH XPHoN. MV XpnOIUOTIOLEITE T GUOKEUN YIA EUTOPIKOUG OKOTIOUC.

«  Mnv XpNOILOTIOLEITE TN GUOKEUT KOVTA OF UMAVIEPEC, VTOUJIEPEC, VIMTIPEG 1) GMa Soxeia Tou epIEXOLV VEPO.

«  Mnv XpNOILOTIOLEITE XPOVOSIAKOTTN 1} EEXWPEIOTO GUCTNHA TNAEXEIPIGHOU, TO OTTOI0 EVEPYOTIOIEI AUTOHATA T GUOKELN.

«  Mnv KaAUTTTETE TN OUOKEUN.

Instalace a pFipojeni (obr. B)

+  Neinstalujte detektor do blizkosti zdroji tepla (napfiklad radiatord, klimatiza¢nich jednotek, lamp).

«  Detektor neotéacejte smérem k predmétiim s vysoce reflexnimi povrchy (napfiklad zrcadltim).

«  Detektor neotacejte smérem k predmétim, které se mohou pohybovat ve vétru (napfiklad zavésy, vysoké rostliny).
- Pred instalaci se ujistéte, Ze je odpojené napajeni.

= Vyberte vhodné misto. Nainstalujte detektor minimainé 2,2 metry od podlahy.

«  Sejméte dolni kryt z ¢idla otacenim ve sméru hodinovych rucicek.

«  Prevlecte napéjeci kabel a vodic pres dolni kryt.

«  Nainstalujte dolIni kryt pomoci $roubu do pfislusné polohy.

- Pfipojte napajeci kabel a vodi¢ do sloupky elektroinstalace. Spravné zapojeni najdete ve schématu.
« Nainstalujte dolni kryt na ¢idlo otacenim proti sméru hodinovych rucic¢ek.

Testovani zafizeni

«  Tladitko intenzity osvétleni otocte ve sméru hodinovych ruci¢ek nadoraz do polohy maxima. Tlacitko ¢asu otocte proti
sméru hodinovych ruci¢ek nadoraz do polohy minima. Tlacitko citlivosti PIR otocte ve sméru hodinovych ruci¢ek nadoraz
do polohy maxima.

«  Pfipojte napajeci kabel. Infracervené ¢idlo se zahfeje. Po 30 sekundéch zafizeni prejde do provozniho rezimu.

«  Tladitko intenzity osvétleni otocte proti sméru hodinovych ruci¢ek nadoraz do polohy minima. Pokud zafizeni otestujete
ve svétle nizsim nez 3 luxy, nemélo by fungovat. Pokud infracervené ¢idlo zakryjete nepriihlednym predmétem
(napfiklad utérkou), mélo by fungovat. Pokud se nevyskytnou zadné pohybové signaly, zafizeni by mélo do 5-15 sekund
prestat fungovat.

Poznamka: Pokud zafizeni otestujete za denniho svétla, otocte tlacitkem intenzity osvétleni ve sméru hodinovych rucic¢ek do

polohy maxima, abyste se ujistili, ze infratervené ¢idlo dokéze detekovat pohyb.

«  Valassza ki a megfelel6 helyet. Az érzékel6t legalabb 2,2 méter magasra kell szerelni.

« Tavolitsa el az als6 fedelet az érzékel6rdl igy, hogy az 6ramutato jarasaval megegyezd iranyba forgatja.

«  Vezesse 4t a tdpkabelt és a fogyaszto felé vezetd vezetéket az alsé fedélen.

«  Szerelje fel az alsé fedelet a csavarral a kivant pozicioba.

«  Csatlakoztassa a tapvezetéket és a fogyaszto felé vezetd
a kapcsolasi rajzot.

«  Szerelje fel az alsé fedelet az érzékelSre Ugy, hogy az 6ramutatoé jarasaval ellentétes iranyba forgatja.

a vezetékosszekotobe. A r 16 bekotéshez lasd

Az eszkoz tesztelése

- Forgassa el a megvilagitds gombjat az Gramutato jarasaval megegyez6 iranyba, a maximum poziciéba. Forgassa el az
id6 gombjat az Gramutato jarasaval ellentétes irdnyba, a minimum pozicidba. Forgassa el a PIR érzékenységet beallitd
gombjat az Gramutato jarasaval megegyez6 iranyba, a maximum pozicidba.

«  Csatlakoztassa a tapellatast. Az infravoros érzékeld felmelegszik. 30 masodperc elteltével az eszkéz miikodésbe lép.

- Forgassa el a megvildgitds gombjat az 6ramutato jarasaval ellentétes irdnyba, a minimum pozicidba. Ha az eszkozt 3
lux alatt teszteli, az eszkdz nem miikddhet. Ha az infravords érzékelst egy fényatnemeresztd targgyal takarja le (pl.:
t6r61k6z6), az eszkoznek mikadnie kell. Ha nincs mozgasi jel, az eszkoz 5-15 masodpercen belil ledll.

Megjegyzés: Ha az eszkozt nappali fénynél teszteli, forgassa el a megvilagités gombjat az 6ramutatd jarasaval megegyezé

iranyba, a maximum pozicioba, igy biztosithatja, hogy az infravors érzékelé érzékeli a mozgast.

Miiszaki adatok

Szerelési magassag 2,2-4m

Erzékelési tartomany 360°

Erzékelési tavolsag 2-8m(<24°C)

Erzékelt mozgasi sebesség 0,6-1,5m/s

Kérnyezeti fény 3-2000 lux (allithato)

Késleltetés min. 10 sec. 3 sec./ max. 7 min. £2 min.

1200 W (izz6lampa)

Névleges terhelés 300 W (energiatakarékos lampa)

Fogyasztas 0,9W (mUik6dé) / 0,9 W (statikus)
Mikodési homérséklet -20 ~ +40°C
Relativ paratartalom <93%

Biztonsag

Altalanos biztonsagi tudnivalok

«  Ahasznalat elétt figyelmesen olvassa el a kézikonyvet. Tegye el a kézikdnyvet, hogy sziikség esetén belenézhessen.

«  Atermékre vonatkozo biztonsagi szabalyok megszegése vagy a termék nem rendeltetésszer(i hasznalata miatt
bekdvetkezé anyagi és kvetkezményes karokért és sériilésekért a gyartd nem véllal felelésséget.

- Aterméket 8 év alatti gyermekek, illetve csokkent fizikai, érzékszervi, mentalis vagy mozgasszervi képességekkel
rendelkez - vagy a hasznalatra vonatkozo tapasztalattal és tudassal nem rendelkezé — személyek kizarolag feliigyelettel,
vagy a termék biztonsagos médon valé hasznalatara vonatkozo tajékoztatas birtokaban és a veszélyek tudomasul
vételével hasznélhatjak. A tisztitasi és karbantartasi muveleteket tilos gyermekekre bizni, kivéve, ha elmuiltak 8 évesek és
folyamatosan feliigyelik 6ket. Tartsa a terméket és a hozza tartozo tapkabelt a 8 évnél fiatalabb gyermekektél elzarva. A
termék nem jatékszer.

«  Csak rendeltetése szerint hasznélja a késziiléket. Ne hasznélja a késziiléket a kézikdnyvben feltiintetettol eltérd célra.

«  Nehasznélja a késziiléket, ha valamely része sériilt vagy rr iba t. A sérlilt vagy meghiba t késziiléket
azonnal javittassa meg, vagy cseréltesse ki.

«  Atermék csak kiiltéri hasznalatra késziilt. Ne hasznalja a terméket beltérben.

«  Atermék csak otthoni hasznalatra késziilt. Ne hasznélja a terméket kereskedelmi célokra.

«  Ne hasznélja kad, zuhany, mosdokagylo vagy egyéb folyadékkal teli edény kozelében.

«  Ne hasznéljon id6zit6t vagy més 6nallé tavvezérl6 rendszer az eszkdz automatikus kapcsolasahoz.

«  Nefedje le a késziiléket.

Elektromos biztonsag

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

«  Azaramités veszélyének csokkentése érdekében ezt a terméket kizardlag a markaszerviz képviselGje nyithatja fel.

«  Hiba esetén huzza ki a termék csatlakozdjat a konnektorbdl, és kdsse le mas berendezésekrél.

+  Ne hasznélja a terméket, ha a tdpkabel vagy a csatlakozédugd sériilt vagy meghibasodott. Ha a téapkabel vagy a
csatlakozodugo sériilt vagy meghibéasodott, azt ki kell cseréltetni a gyartéval vagy a hivatalos markaszervizzel.

« Hasznalat el6tt mindig ellenérizze, hogy a halézati fesziiltség megegyezik-e a termék adattablajan taldlhato
fesziltséggel.

« Ne hasznélja a tapkébelt a termék mozgatasara. Gy6z6djon meg rola, hogy a tapkabel nem csavarodott meg.

«  Aterméket, a tapkabelt vagy a csatlakozédugot ne meritse vizbe vagy mas folyadékba.

« Ne hagyja a terméket felligyelet nélkiil, ha a tdpkabel be van dugva az aljzatba.

«  Ne hasznéljon hosszabbitokabelt.

Tisztitas és karbantartas

Flgyelmeztetes'
Tisztitds vagy karbantartas el6tt kapcsolja ki a készuiléket, hizza ki a halézati kabelt a fali dugaljbol, és varja meg, amig a
készuilék teljesen lehdil.

«  Tisztit6- és sdroldszerek hasznélatat mell6zze.

«  Ne tisztitsa a késziilék belsejét.

+  Ne prébalja megjavitani a készlléket. Ha a késziilék nem miikodik megfeleléen, cserélje le.

«  Torolje at a késziiléket puha, nedves torlékenddvel. Alaposan térdlje szarazra a késziiléket tiszta, szaraz torlékendével.

Tamogatas

Ha tovabbi van sziiksége, illetve rr

vagy javaslata lenne, keresse fel a www.nedis.com/support weboldalt

Kapcsolat
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC's-Hertogenbosch, Hollandia

mana - Descrierea (fig. A)

1. Senzor infrarosu «  Senzorul cu infrarosu detecteaza miscare.
2. Butontimp +  Rotiti butonul pentru a seta ora.
3. Butoniluminare «  Rotiti butonul pentru a seta nivelul de iluminare (lux).

4. Buton sensibilitate PIR

Rotiti butonul pentru a seta sensibilitatea PIR.

Instalarea si conectarea (fig. B)

«  Nuiinstalati detectorul langa surse de caldura (de ex. fante de incélzire, unitéti de aer conditionat, lampi).

«  Nu orientati detectorul catre obiecte cu suprafete puternic reflectorizante (de ex. oglinzi).

«  Nu orientati detectorul catre obiecte care s-ar putea misca sub actiunea vantului (de ex. perdele, plante inalte).
- Inainte de instalare, asigurati-vé ca este deconectata alimentarea electrica.

«  Alegeti un loc corespunzator. Instalati detectorul la cel putin 2,2 metri de podea.

«  Scoateti capacul inferior din senzor prin rotire in sens orar.

«  Ghidati cablul de alimentare electrica si cablul de sarcina prin capacul inferior.

«  Montati capacul inferior cu surubul in pozitia necesara.

«  Conectati cablul de alimentare electrica si cablul de sarcina in coloana pentru cabluri de conexiune. Consultati schita de
conexiuni pentru cablarea corecta.

«  Scoateti capacul inferior din senzor prin rotire in sens antiorar.

Testarea dispozitivului
Rotiti butonul de iluminare in sens orar, pana la pozitia maxima. Rotiti butonul de iluminare in sens antiorar, pana la
pozitia minima. Rotiti butonul de sensibilitate PIR in sens orar pana la pozitia maxima.

«  Conectati sursa de alimentare. Senzorul cu infrarosu se va incinge. Dupa 30 de secunde, dispozitivul intra in modul de
functionare.

«  Rotiti butonul de iluminare in sens antiorar, pana la pozitia minima. Daca testati dispozitivul sub 3 lucsi, dispozitivul nu ar trebui
sa functioneze. Daca acoperiti senzorul cu infrarosu cu obiecte opace (de ex. prosoape), dispozitivul ar trebui sa functioneze.
Daca nu existd semnale de miscare, dispozitivul ar trebui sa se opreasca din functiune in decurs de 5-15 secunde.

Nota: Daca testati dispozitivul in lumina Zilei, rotiti butonul de iluminare in sens orar, pana la pozitia maxima, pentru a va

asigura ca senzorul cu infrarosu poate detecta miscarea.

inaltimea de instalare 22-4m

Raza de detectare 360°

Distanta de detectie 2-8m(<24°C)
Viteza de miscare pentru detectie 0,6-1,5m/s

Lumind ambianta 3-2.000 lux (reglabila)

Pornirea cu intarziere min. 10 sec. £3 sec./ max. 7 min. £2 min.

1200 W (lampa incandescentd)

sarcina nominala 300 W (lampad cu consum redus de energie)

Consum energetic 0,9 W (functional) / 0,9 W (static)

Temperatura de functionare -20 ~ +40°C

Umiditate relativa <93%

Siguranta

Instructiuni generale de siguranta

«  Cititi manualul cu atentie inainte de utilizare. Pastrati manualul pentru consultari ulterioare.

«  Producatorul nu este responsabil de daunele directe sau daunele aduse proprietatii sau persoanelor, cauzate de
nerespectarea instructiunilor de siguranta si utilizarea incorecta a dispozitivului.

«  Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vérsta de cel putin 8 ani si de persoane cu dizabilitéti fizice, senzoriale, mentale sau
motorii sau care nu detin experienta si cunostintele necesare cu conditia sa fie supravegheati si instruiti privind modul de
utilizare a dispozitivului intr-o maniera sigura si daca au inteles pericolele inerente utilizarii. Curatarea si intretinerea nu pot
fi efectuate de cétre copii decat daca au varsta de cel putin 8 ani si sunt supravegheati. Nu lasati dispozitivul si cablul de
retea la indemana copiilor cu vérsta mai mica de 8 ani. Copiii nu trebuie s se joace cu dispozitivul.

«  Utilizati dispozitivul numai in scopurile prevazute. Nu utilizati dispozitivul in alte scopuri decat cele descrise in manual.

«  Nu utilizati dispozitivul daca are piese deteriorate sau defecte. Dacd dispozitivul este deteriorat sau defect, inlocuiti
imediat dispozitivul.

- Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare in spatii exterioare. Nu utilizati dispozitivul in spatii interioare.

- Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare domestica. Nu utilizati dispozitivul in scopuri comerciale.

«  Nu utilizati dispozitivul langa cazi, dusuri, chiuvete sau alte recipiente cu apa.

«  Nu utilizati un temporizator sau o telecomanda separata care sa comute automat dispozitivul.

Instructiuni privind siguranta electrica

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

«  Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi desfacut numai de catre un tehnician avizat, cand este
necesara depanarea.

«  Deconectati produsul de la priza de retea sau alte echipamente in cazul aparitiei unei probleme.

+ Nu utilizati dispozitivul atunci cand cablul electric sau stecherul sunt deteriorate sau defecte. In cazul in care cablul sau
stecherul sunt deteriorate sau defecte, trebuie sa fie inlocuite de producator sau de catre un agent de reparatii autorizat.

« Inainte de utilizare, verificati intotdeauna dac tensiunea de retea coincide cu tensiunea de pe plicuta tehnica a
dispozitivului.

«  Nudeplasati dispozitivul trdagand de cablul electric. Asigurati-va ca nu se poate incalci cablul electric.

«  Nuimersati dispozitivul, cablul electric sau stecherul in apa sau alte lichide.

«  Nu lasati dispozitivul nesupravegheat cand stecarul electric este conectat la alimentarea de la retea.

«  Nu utilizati un cablu prelungitor.

Curatarea si intretinerea

Avertisment!
- Tnainte de curatare sau intretinere, opriti dispozitivul, scoateti stecherul din prizi si asteptati sa se rdceasca complet
dispozitivul.

«  Nufolositi solventi sau agenti de curdtare abrazivi.
«  Nu curatati interiorul dispozitivului.
«  Nuincercati sa reparati dispozitivul. Daca dispozitivul nu functioneaza corect, inlocuiti-l.

«  Curatati dispozitivul cu o carpa umeda si moale. Uscati bine dispozitivul cu o carpa curata si uscata.

Suport

Daca aveti in continuare nevoie de asistenta sau aveti comentarii sau sugestii, vizitati www.nedis.com/support

Contact
NEDIS B.V,, De Tweeling 28, 5215 MC's-Hertogenbosch, Tarile de Jos
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Pycckn

caHue (puc. A)

UHdpakpacHbiil gaTunk « WHdpakpacHbiii faTunk obHapyxuBaeT gBuKeHue,

KHoMKa ycTaHOBKYM BpemMeH [+ TloBepHUTE perynaTop BpeMeHu ANA YCTaHOBKM BPEMEHN.

Perynatop ocBeleHHOCTN «  loBepHuTe perynaTop AnA yCTaHOBKI BpemeHn (1k).

W N

Knonka NK-uysctButenbHoctn | «  oBepHUTe perynatop Ana yctaHoBku MK-uyBcTBUTENBHOCTN.

YcTaHoOBKa u nogkntoueHue (puc. B)

+ He yctaHaBnuBaiiTe faT4nk OGHapYKeHNA PALOM C MCTOUHUKaMI TENIOThI (HAaNPUMEP, BEHTUAALMOHHBIMI
OTBEPCTUAMM, KOHAMLIMOHEPaMMA, NlaMMamm).

«  He HanpaenaitTe faTunK 06HapyXeHUA Ha O6BEKTHI C BbICOKOW OTpaxatoLeit CnocobHOCTbIO (HanpruMep, Ha 3epKana).

+ He HanpasnaiiTe AaT4nk OGHAPYXEHNA Ha OGBEKTBI, ABUXYLIMECA Ha BETPY (HaNpUMep, WTOPbI, BbICOKNE PacTeHus).

«  Tepep yCTaHOBKOI yI0CTOBEPLTECh, UTO UCTOUHIK MUTAHWA OTKIIOUEH.

+  BbiBepuTe noaxoasiiee MecTo. YCTaHOBITE AATUNK Ha BbICOTE HE MEHee 2,2 METP Haj NosioM.

+ CHUMUTE HUXKHIOK KPbILIKY C aT4MKa, NOBEPHYB 1o N0 YacoBOi CTpenke.

« TponycTuTe CUNOBOI M HArPY30UHBIil NPOBO/A YEPE3 HINKHIOKD KPBILLIKY.

+ YCTaHOBUTE HUXKHIOIO KPBILLIKY C BUHTOM B Hy)XXHOE MONOXEHMe.

«  ToakniounTe CUNOBON 1 Harpy304HbIV MPOBOAA K KIIEMMHOI KONOAKE. [Al MPaBUbHOTO MOAKMIOYEHMA CM. CXEMY
noaiKoYeHNA.

+ CHMMWTE HIXKHIOK KPbILIKY Ha JaTUuK, OBEPHYB ero NPOTUB YacoBOM CTPENKM.

TeCTIII poBaHune yCTpOIIICTBa
TMoBepHWTe perynATop OCBELEHHOCTY MO YaCoBOI CTPENIKe A0 MaKcuMyma. MoBepHITe PerynaTop BpemeHu NpoTus
4acoBoil CTPENKM 10 MUHUMyMa. MoBepHUTe perynatop UK-uyBCTBUTENbHOCTI MO YacoBOW CTPENIKE 10 MaKCUMyMa.

«  lMoakniouuTe K NCTOUHWKY NuTaHuA. MHdpaKpacHbii AaTumk GyaeT HarpeBaTbea. Yepes 30 ceKyHA YCTPOMCTBO BbIXOAUT
Ha pabounit pexum.

«  TMoBepHWTe PerynaTop OCBelEHHOCTI NPOTUB YaCoBOW CTPENKM 0 MUHIUMYMA. [P UCMbITaHN YCTPONCTBA MeHee 3 JIK,
YCTPOWCTBO He AOMKHO BKIoUaTbCA. [Py 3aKpbITAN UHG HOTO JlaTuiKa H UHBIMI NpeAMeTami (Hanpuvep,
NonoTeHLem), yCTPONCTBO AOMKHO BKIIoYaTbCA. [Py OTCYTCTBIN CUTHANOB ABUKEHWSA YCTPOMCTBO [0MKHO NPEKPaTUTh
paboTy B TeueHme 5-15 cekyHp.

MpumeyaHue: Mpy UCNbiTaHMN YCTPONCTBA NPV IHEBHOM CBETE MOBEPHUTE PEry/IATOP OCBEUIEHHOCTM N0 YacoBOW CTPesKe

10 MaKc1MyMma, YToGbl y6eanTbCs, YTO MHGPAKPaCHI AaT4NK OGHAPYKNBAET ABUXEHME.

TexHnuyeckne AaHHble
BbicoTa ycTaHoBKM 22-4m
Paawyc obHapyxeHus 360°

PaccTosiHne 06HapyxeHus 2-8m(<24°C)

CKOpOCTb iBMXKEHNA 06bekTa OBHapy eHNA 0,6-1,5m/c

EcTecTBeHHOe ocBelleHne 3-2000 5k (perynupyetcs)

Bpems 3apepxkun MUH. 10 cek. £3 ceK./ MaKc. 7 MUH. £2 MUH.

1200 BT (namna HakanvuaHwsA)

HomuraneHan Harpyska 300 BT (3Heprocbeperatowjas namna)

SHepronoTpebneHue 0,9 Bt (pabouas) / 0,9 BT (cTaTyeckasn)
Pabouasn Temneparypa -20 ~ +40°C
OTHOCHTENbHAsA BNaXHOCTb <93%

Tpe6oBaHuNA 6e3onacHOCTU

O6wume npaBUna TeXHUKK 6e3onacHoCTN

«  Mepep Hauanom paboTbl BHMMATENbHO NPOUNTAIITe PYKOBOACTBO. COXpaHuTe pyKOBOACTBO AnA Gyayuiero
VCrOnb30BaHWA.

«  TMpousBoauTenb He HECeT OTBETCTBEHHOCTM 3a MOBPEX/AEHIE UMYLLECTBA WIN TPABMbI, BbI3BAHHBIE HAPYLIEHNEM
WHCTPyKUWiA no TB 1 HenpasunbHO 3KCNyaTauuei ycTpoicTea.

«  [letAm B BO3paCTe 10 8 NIET 1 /INLIAM C OTPAHNYEHHBIMI GUINYECKIMM, CEHCOPHBIMM VNIV YMCTBEHHBIMY CMIOCOBHOCTAMM,
aTaKxe N1uam, He 06N1a/jaloLLYMIM JOCTATOUHBIM OMBITOM U 3HAHUAMY, Pa3PELIAETCA UCMOMb30BaTh YCTPONCTBO TONIbKO
MO/l NPUCMOTPOM WAIN MOCIIE MHCTPYKTaXa O COOTBETCTBYIOWUX MEPaX NPeOCTOPOKHOCT 1 TeXHUKe 6e30MacHOCTU.
[eTn fo 8 neT 1 6e3 NPUCMOTPa CTaPLIKX He JOMYCKAKTCA K YACTKE 1 0GCTyKMBaHIO YCTPONCTBA. XPaHWUTE yCTPONCTBO
V CETEBOIA WHYP B MECTe, HEJOCTYMHOM /1Al IeTeil Mofoxe 8 neT. He No3BonAiTe 1eTAM UrpaTh C yCTPOICTBOM.

+  Wcnonb3yiite ycTPOMCTBO CTPOTO NO Ha3HaYeHMIO. YCTPOMCTBO AOMKHO UCTOMb30BATHLCA TONLKO MO NPAMOMY
Ha3HaueHWIO B COOTBETCTBN C PYKOBOACTBOM 110 SKCMyaTaLum.

+  3anpeljaeTca UCMoNb30BaTh YCTPONCTBO C MOBPEXAEHHBIMA UM HEMCTIPABHBIMU KOMMOHEHTamu. HemeaneHHo
3aMeHUTE NOBPEXAEHHOE U HEUCNPABHOE YCTPOCTBO.

«  YCTpOICTBO NPUrOAHO TONMBLKO ANIA NCMO. BHE NoMelLL
nomeLleHnm.

+  YCTPOWCTBO Npe/iHa3HaueHO TONBKO /1A IOMALLHETO CMOMNb30BaHWA. 3aNpPellaeTcs MCNoMb30BaTh YCTPONCTBO B
KOMMEPYECKIX LiensX.

«  He ucnonb3yiite ycTponcTBO B6AM3M BaHHbIX, fiyLUEBbIX KaBWH, PAKOBUH 1 IPYTUX COCY/OB, 3aNOMHEHHbIX BOAON.

+  He vcnonbayiite Taitmep Unu OTAEMbHYIO CUCTEMY AVCTAHLIMOHHOTO YNIPABIIEHNS, KOTOPasA NO3BONAET aBTOMATUYECKOe
BKJIIOUYEHIE YCTPOICTBA.

+  3anpeljaeTcs HaKpbIBaTb yCTPOWCTBO.

TCA NCMONb30BaTh YCTPOWNCTBO B

Tpe6oBaHuA aneKTpo6e30nacHOCTU

[ CAUTION |

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

«  Buenax npenoTBpalleHnA NOPaXeHNA SNeKTPUYECKNM TOKOM CleAlyeT OTKPbIBaTb YCTPONCTBO TOMbKO ANA NPOBeAEeHNA
0BCAYKMBAHNA 1 TONIKO CUNaMV aBTOPU30BaHHOMO NepCoHana.

«  [py BO3HNKHOBEHWI HEMONAA0K OTK/IOUNTE YCTPOWCTBO OT CETW 1 APYrOro YCTPONCTBA.

«  3anpeLaeTcs UCNoNb30BaTb YCTPONCTBO C MOBPEXAEHHBIM UV HEMCMPABHbBIM CETEBbIM Kabenem Unu Wwrencenem.
Ecnu ceteBoit Kabenb nnw wrencenb NOBPEeXAEHbI NN HENCNPAaBHbI, NX 3aMeHY A0MKEH NPOBOANUTL U3rOTOBUTENDb UNK
YNONHOMOYEHHbII TeXHUYECKWI CeunanicT.

«  [epep nogknioueHNeM yCTpONCTBa y6eanTech, YTo yKkasaHHOE Ha HEM HOMWHANbHOE HaMPAXKEHNe COOTBETCTBYET
HaMPAXEHMIO MECTHOI SN1EKTPOCETU.

«  He TAHWTe ycTPONCTBO 3a ceTeBOW Kabenb. Y6eanTech, YTo ceteBoi Kabenb He MOXET 3amyTaTbCA.

«  He norpyxaiite yCTpOCTBO, CeTeBOW Kabenb Mnu WTencenb B BOAY UAN APYrine Xugroctu.

«  He octaBnaiiTe BKMIOYEHHDIN B CETb NPUGOP 6€3 NpucmMoTpa.

«  He ucnonbsyiite yanunutenen.

OuuncTKa n o6cnyxnBaHue
npenynpemneume'

Mepen uncTKom Unu Texobe
OXNanTbCA.

«  He npoussoauTe 0unNCTKY pacTBOPUTENAMM UNM abpa3nBami.

«  He BbinonHAIiTe 04MCTKY BHYTPEHHMX NOBEPXHOCTEI YCTPONCTBA.

«  He nbiTaiiTech CaMOCTOATENbHO PEMOHTUPOBATH YCTPOIICTBO. EC/M yCTPOIicTBO paboTaeT HenpaBuibHO, 3aMeHNTe ero.

BeHTUNATOpa Te ero, BbIHYB CETEBOW WHYP 13 PO3ETKM, 1 AaiiTe emy

«  OuncTuTe yCTPOICTBO MATKOI BNaXHOI TKaHbI0. TliaTenbHO NPOCylIMTe YyCTPOWMCTBO YMCTOI CyXOii TKaHbHo.

Mopaepxka
MepeiianTe Ha caiiT www.nedis.com/support, 4To6bl NOAYUNTb AONONHUTENbHYIO MHPOPMALIMIO MW OCTABUTL KOMMEHTapPUN
UNn NpeanoXxeHna

KoHTakTbi
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC's-Hertogenbosch, HugepnaHgpi

Tiirkce - Acikl (sek.A)

Kizilotesi sensor «  Kizilétesi sensori hareketi algilar.

Zaman diigmesi «  Zamani ayarlamak icin digmeyi gevirin.

Aydinlatma digmesi «  Aydinlatmayi (Iiiks) ayarlamak icin diigmeyi cevirin.

HlwN

PIR hassasiyet

dugmesi «  PIR hassasiyetini ayarlamak icin diigmeyi gevirin.

Kurulum ve baglanti (sek. B)

Dedektorii 1si kaynaklarinin yanina monte etmeyin (6r. 1sitma delikleri, klima Gniteleri, lambalar).
«  Dedektorii yansiticiligr ylksek ytizeylere sahip nesnelere (6r. aynalar) dogrultmayin.
«  Dedektorii riizgarda hareket edebilecek nesnelere (6r. perdeler, uzun bitkiler) dogru tutmayin.
«  Kurulumdan 6nce gii¢ kaynagi baglantisinin kesildiginden emin olun.

«  Uygun bir konum segin. Detektérii yerden en az 2,2 metre mesafeye monte edin.

«  Altkapag saat yontinde cevirerek sensérden ¢ikarin.

«  Giig kablosunu ve yiik kablosunu alt kapaktan gegirin.

«  Altkapag vida ile istenen konuma takin.

«  Giig kablosunu ve yiik kablosunu baglanti kablosu siitununa baglayin. Dogru kablolama icin baglanti semasina bakin.
«  Altkapag saatin tersi yoniinde cevirerek sensore takin.

Cihazin test edilmesi

«  Aydinlatma digmesini saat ydniinde maksimum konumuna getirin. Zaman diigmesini saatin tersi ydniinde minimum
konumuna getirin. PIR hassasiyet diigmesini saat yontinde maksimum konumuna getirin.

«  Gig kaynagini baglayin. Kizilotesi sensér isinacaktir. 30 saniye sonra cihaz ¢alisma moduna geger.

«  Aydinlatma diigmesini saatin tersi yéniinde minimum konumuna getirin. Cihazi 3 liiks degerinin altinda test ederseniz
cihaz calismayacaktir. Kizilotesi sensérii opak nesnelerle (6r. havlu) 6rtmeniz halinde cihaz calisacaktir. Hareket sinyali
yoksa cihaz 5-15 saniye icinde ¢alismayi durduracaktir.

Not: Cihazi glin 1s1§ginda test etmeniz halinde kizilotesi sensériin hareketi algilayabildiginden emin olmak icin aydinlatma

dgmesini saat yoniinde maksimum konumuna getirin.

Teknik bilgiler

Kurulum yiiksekligi 2,2-4m
Algilama mesafesi 360°
Algilama uzakhgi 2-8m (< 24°C)
Hareket algilama hizi 0,6-1,5m/s

Ortam 151§ 3-2000 ltiks (ayarlanabilir)

Zaman gecikmesi min. 10s. +3 5./ maks. 7 dak. +2 dak.

1200 W (akkor lamba)

Nominal yik 300 W (enerji tasarruflu lamba)
Giig tiiketimi 0,9W (galisma) / 0,9 W (statik)
Calisma sicakhgr -20 ~+40°C

Bagil nem < %93

Giivenlik

Genel giivenlik

«  Kullanmadan 6nce kilavuzu dikkatli bir sekilde okuyun. Kilavuzu daha sonra bagvurmak icin saklayin.

« Uretici, dolayh zararlardan ya da giivenlik talimatlarina uyulmamasinin ve cihazin hatali sekilde kullanilmasinin yol agtigi
maddi veya kisilere gelebilecek zararlardan sorumlu degildir.

«  Cihaz, gbzetim altinda veya cihazin givenli bir sekilde nasil kullanilacagina iliskin talimatlarin verilmis ve icerdigi
tehlikeleri anlamis olmalari sartiyla 8 yas ve daha biiyiik cocuklar ile fiziksel, duyusal, zihinsel ya da hareket yetenekleri
veya deneyimi ve bilgisi yeterli olmayan kisiler tarafindan kullanilabilir. Temizlik ve kullanici bakiminin, 8 yasindan biytk
ve gozetim altinda olmadiklar siirece cocuklar tarafindan yapilmamasi gerekir. Cihazi ve sebeke kablosunu 8 yasindan
kiigiik cocuklarin ulasamayacag bir yerde muhafaza edin. Cocuklar, cihazla oynamamalidir.

«  Cihazi sadece tasarlanan amaci igin kullanin. Cihaz: kilavuzda agiklanan amaglarin disindaki amaglar icin kullanmayin.

«  Herhangi bir parcasi hasarli veya kusurlu ise cihazi kullanmayin. Cihaz hasarli veya kusurlu ise cihazi derhal degistirin.

«  Cihaz, sadece dig mekanda kullanima uygundur. Cihazi i¢ mekanda kullanmayin.

« Cihaz, sadece evde kullanima uygundur. Cihazi ticari amaglar icin kullanmayin.

«  Cihazi banyo kiivetlerinin, duslarin, lavabolarin veya su biriktiren diger haznelerin yakininda kullanmayin.

«  Cihazi otomatik olarak agan bir zamanlayici veya ayn bir uzaktan kumanda sistemi kullanmayin.

Cihazin tzerini értmeyin.

Elektrlk giivenligi

[ CAUTION |

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

«  Elektrik carpma riskini azaltmak icin servis gerekli oldugunda bu triin sadece yetkili bir teknisyen tarafindan agiimalidir.

«  Birsorun meydana geldiginde triintin elektrikle ve diger aygitlarla olan baglantisini kesin.

«  Sebeke kablosu veya sebeke fisi hasarli veya kusurlu ise, cihazi kullanmayin. Sebeke kablosu veya fisi hasarli veya kusurlu
ise, Uretici veya yetkili bir tamirci tarafindan mutlaka degistirilmelidir.

«  Kullanmadan 6nce, sebeke voltajinin cihazin anma degerleri plakasinda belirtilen voltaj ile ayni oldugunu daima kontrol edin.

«  Cihaz, sebeke kablosundan gekerek ¢ikarmayin. Sebeke kablosunun dolanmaya elverisli olmadigindan emin olun.

«  Cihaz, sebeke kablosunu veya sebeke fisini, suya veya diger sivilara daldirmayin.

«  Sebeke fisi sebeke kaynagina bagli iken, cihazi bulundugu yerde birakmayin.

«  Uzatma kablosu kullanmayin.

Temizlik ve bakim

Uyari!
yTemlzhk veya bakim 6ncesinde cihazi kapatin, sebeke fisini prizden ¢ekin ve cihaz tamamen soguyuncaya kadar bekleyin.
«  Temizlik solventleri veya asindiricilar kullanmayin.
«  Cihazin igini temizlemeyin.
«  Cihazi onarmaya calismayin. Cihaz dogru sekilde calismiyorsa cihazi degistirin.

«  Cihazi yumusak, nemli bir bezle silin. Cihazi temiz, kuru bir bezle iyice kurulayin.

Destek

Daha fazla yardima ihtiyag duyarsaniz veya yorumunuz ya da 6neriniz varsa liitfen www.nedis.com/support adresini ziyaret edin
lletisim
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