
TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Generell info Eskens innhold Hodesett, Beskyttelsesveske, Brosjyrer med garanti og advarsler

Pakkemål (B x H x D) 172mm x 231mm x 48mm | 6.77in x 9.09in x 1.89in

Hovedenhetens mål (B x H x D) 136.2mm x 54.3mm x 178.7mm | 5.4in x 2.1in x 7.03in

Brukte materialer Øreputer i mykt skum dekket av fargetilpasset kunstskinn, PC- og
PC/ABS-plastikk.

Vekt 125g | 4.4oz

Lengde USB-kabel 1.5m | 4.9ft

Lyd Mikrofonstørrelse 28mm

Maks inngangseffekt høyttaler 30 mW

Høyttalerens frekvensområde 20Hz - 20000Hz

Båndbredde – (musikkmodus) 20Hz - 20000Hz

Høyttalerbåndbredde (samtalemodus) 100Hz - 12000Hz

Mikrofonfølsomhet 115db@1mW-1kHz

Mikrofontype 1 Analog MEME og 1 Analog ECM

Mikrofonfølsomhet -38BV/Pa / -33dBV/Pa

Bruk hørselsbeskyttelse Jabra SafeTone™

Programvare og apper Kompatible programmer og/eller apper Jabra Direct, Jabra Xpress

Passform og komfort Formfaktor Hodebøyle på øret

Tilkoblinger Tilkoblinger USB-C

Mer informasjon Driftstemperatur -10°C til 55°C | 14°F til 131°F

Oppbevaringstemperatur -5°C til 55°C | 23°F til 131°F

PRODUKTTYPE SKU BESKRIVELSE

Produkter 100-55930000-60 Jabra Connect 4h - USB-C

TEKNISKE DATA

CONNECT 4h
Profesjonelle samtaler, uansett hvor du arbeider. Utformet for
klarhet og komfort.

Fleksibelt headset for fleksibelt arbeid› 2-mikrofon samtaleteknologi›

28 mm høyttalere for dyp og fyldig lyd› Avansert støyisolerende design›

Lett, myk og behagelig›

Jabra Connect 4h Tekniske data 14102021

Last ned den nyeste versjonen av dette dokumentet på:
jabra.no/support
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