
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Generel info Kassens indhold Headset, Bærepose, garanti- og advarselshæfter

Pakkens mål (BxHxD) 172mm x 231mm x 48mm | 6.77in x 9.09in x 1.89in

Dimensioner for hovedenhed (BxHxD) 136.2mm x 54.3mm x 178.7mm | 5.4in x 2.1in x 7.03in

Anvendte materialer Ultrablødt audioskum på ørepuder er dækket med farvematchende
kunstlæder, PC & PC/ABS-plastik

Vægt 125g | 4.4oz

USB-kablets længde 1.5m | 4.9ft

Garanti 2 år

Audio Højtalerstørrelse 28mm

Maks. indgangseffekt i højttaler 30 mW

Højtaler frekvensområde 20Hz - 20000Hz

Højtalers båndbredde (musikfunktion) 20Hz - 20000Hz

Højttalers båndbredde (talefunktion) 100Hz - 12000Hz

Højtalerfølsomhed 115db@1mW-1kHz

Mikrofontype 1 analog MEMS and 1 analog ECM

Mikrofonfølsomhed -38BV/Pa / -33dBV/Pa

Beskyttelse af hørelsen Jabra SafeTone™

Software og apps Kompatibel software og/eller apps Jabra Direct, Jabra Xpress

Pasform og komfort Formfaktor On-ear-hovedbøjle

Tilslutning Tilslutning USB-C

Udvidede oplysninger Driftstemperatur -10°C til 55°C | 14°F til 131°F

Opbevaringstemperatur -5°C til 55°C | 23°F til 131°F

PRODUKTTYPE SKU BESKRIVELSE

Produkter 100-55930000-60 Jabra Connect 4h – USB-C

TECH SHEET

CONNECT 4h
Professionel lyd til fleksibelt arbejde Tydelige opkald og høj
komfort.

Fleksible headsets til fleksibelt arbejde› Opkaldsteknologi med 2 mikrofoner›

28 mm højttalere giver dyb og fyldig lyd› Avanceret støjisolerende design›

Fjerlet, blød og komfortabel.›

Jabra Connect 4h Tech sheet 14102021
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